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ing. Simone Pelucchi

  







A.L.E.R. di BG-LC-SO

Via Mazzini, 32/A



LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI

LOTTO 2: Civici 17-19-21-23-37-39-41-43

PROGETTO ESECUTIVO

PARTICOLARE NUOVO SERRAMENTO TIPO

Questo disegno è protetto dalle leggi sul Diritto d'autore e non può essere riprodotto nè utilizzato senza autorizzazione.












COMUNE DI BERGAMO - VIA LUZZATTI CIV. 7-53

PROVINCIA DI BERGAMO





Edifici tipologia "A - C"

Telaio mm 68x80

Anta mm 68x77

Doppia guarnizione in

elatomero termoplastico

0.07

Taglio frontale del telaio del vecchio serramento

(con apposita attrezzatura) in modo da

consentire l'incasso del telaio maestro e di

lasciare libera la luce architettonica (come i

serramenti esistenti)

Pianetta interna in

marmo sp. 3 cm

1

2

3

3+3.1/18/3+3.1

gas argon

Maniglia in alluminio

anodizzato colore argento

4

5

Sigillatura mediante

schiuma o guaina

Persiane da

non sostituire

Taglio frontale del telaio del vecchio serramento

(con apposita attrezzatura) in modo da

consentire l'incasso del telaio maestro e di

lasciare libera la luce architettonica (come i

serramenti esistenti)

Telaio mm 68x80

Anta mm 68x77

Applicazione sul betro di traversini

in legno come gli esistenti

Applicazione sul betro di traversini

in legno come gli esistenti

Anta mm 68x77

Taglio frontale del telaio

del vecchio serramento

Profilo al "L" in alluminio di chiusura

sigillato, colore bianco.

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Sostituzione serramenti esistenti con nuovi in legno lamellare tipo “Linea 68 Classic” della ditta De Carlo

Casa s.r.l. o prodotto con pari o superioni caratteristiche, aventi i seguenti requisiti.

- telaio maestro in legno lamellare sezione mm 68 x 80 sui quattro lati perimetrali;

- anta apribile in legno lamellare sezione mm 68 x 77 con design classico con fermavetro interno;

- legno lamellare in Pino lamellare giuntato Finger Jointed finitura laccato bianco RAL standard opaco;

- verniciatura del legno realizzata all’acqua con nanotecnologia (micro particelle) composta da una mano di

impregnante, una di fondo intermedio seguita da levigatura e ultima mano di finitura;

- applicazione sul vetro di traversini doppi (lato interno ed esterno) con profilo in legno disegno squadrato

di altezza come esistenti;

- guarnizione doppia termo-acustica in elastomero termoplastico resistente alle variazioni di temperatura e

all’invecchiamento provocato dagli agenti atmosferici;

- gocciolatoio e grondalino standard in alluminio anodizzato;

- ferramenta a nastro nuovo sistema marca tipo “Maico” oppure “AGB” o similare con trattamento

anticorrosione portata kg 150 a più punti di chiusura, dotata di dispositivi di sicurezza (2 punti

antieffrazione);

- aperture ad anta-ribalta già installate su tutti i serramenti (sull’anta primaria con maniglia);

- maniglie e cerniere standard del sistema in alluminio anodizzato colore Argento;

- vetri isolanti doppio antinfortunio camera 3+3.1/18/3+3.1 Planitherm Ultra N ad alta tenuta termica

trasparenti con gas argon 90% (Ug = 1,1 W/m²K - spessore totale mm. 31);

- coprifili sui 3 lati in legno interni da mm. 55/60 x 10 ed esterni mm. 30x10;

Il fissaggio del nuovo serramento avverrà con il taglio frontale del telaio in legno immurato (con

apposita attrezzatura) in modo da consentire l’incasso del telaio maestro e di lasciare libera la luce

architettonica (come i serramenti esistenti);

Prestazioni serramento:

- Permeabilità all’aria: classe 4;

- Tenuta all’acqua: classe E1200;

- Resistenza al vento: classe C5/2;

- Coefficiente di trasmittanza termica media:  Uw ≤ 1,40 W/m²K (calcolato secondo norma UNI EN

10077-1);

- Isolamento acustico: Rw ≥ 37 dB.

Garanzia Certificata sul prodotto: 10 anni


