
3,00 2,20 10,00 2,00 26,00 2,00 10,00

Tappetino di usura in conglomerato
bituminoso tipo bitulite spessore 3 cm

Conglomerato bituminoso
(tout-venant bitumato) spessore 10 cm

Massicciata stradale con
tout-venant di cava spessore 35 cm Cordoli spartitraffico in calcestruzzo

Sabbia e cemento spessore 10 cm

Cubetti di porfido spessore 8 cm

Calcestruzzo spessore 12 cm

Cordoli in granito 15x25 cm

Sabbia e cemento spessore 10 cm
Cubetti di porfido spessore 8 cm

Calcestruzzo spessore 12 cm
Cordoli in granito 15x25 cm

rotondamarciapiede Corso Europa

Massicciata stradale con
tout-venant di cava spessore 35 cm

Massicciata stradale con
tout-venant di cava spessore 35 cm

VIA LONDRAVIA GENOVA
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Scala Codice commessa

Data Redatto Verificato Approvato

Attività Contenuto Numero Revisione File di riferimento

Emissione / revisione Data Riferimento emissione / revisione

Descrizione

Presidio

AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ARU 01 (Zingonia)

PIANO ATTUATIVO

1:100 // 1:200 B-103-12 PA UR 04b 00 B-103-12-PA-UR-04b-00

11/11/13

Ing. Guido BONOMELLI

ROTONDA 1 - CORSO EUROPA
PLANIMETRIA E SEZIONE DI PROGETTO


