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3.1 — CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AREE VERDI
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%%\V% Le nuove redlizzazioni dowvranno essere progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde
e urbano esistente, allo scopo di costituire elementi integrati alla rete di spazi verdi esistente. L'organizzazione spaziale
delle nuove realizzazioni dovrd perseguire il massimo accorpamento delle aree evitando frammentazione e collocazioni
residuali delle singole superfici, garantendo qualita

estetica e funzionale e ottimizzando i costi presenti e futuri attraverso, ad esempio, la corretta scelta di specie vegetali
(specie autoctone, rustiche, etc.) e ladozione di soluzioni tecniche a bassi input (energetici, idrici, etc). Naturalmente

- tali criteri progettuali riguardano sia la componente biotica che quella abiotica, e tra i principali si ricordano:

<<Lo studio ha inoltre considerato i costi di installazione e manutenzione di un
tetto verde con caratteristiche specifiche, al fine di confrontare lincremento di
valore che limmobile registra per la presenza del tetto verde con il costo di
manutenzione e di gestione dello stesso.

Lanalisi dimostra che laumento di valore dellimmobile in cui & presente un tetto
verde & maggiore del costo totale per impiantare e manutenere lo stesso. In
conclusione & possibile affermare che la presenza del tetto verde non solo &
economicamente conveniente per il fatto che i costi di impianto e di gestione
sono compensati dalrisparmio energetico conseguente alla loro installazione ma
anche per il fatto che la loro presenza comporta un incremento di valore unitario

superiore ai costi.>>

| ] semplificazione (non banalizzazione) della composizione delle aree: disposizione vialetti, disposizione delle superfici
L con arbusti, collocazione oculata degli arredi, tipologia degli arredi che faciliti la manutenzione e la pulizia,
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riduzione del numero degli ostacoli allinterno dellarea e attenzione della distanza tra gli stessi, valutazione delle

‘ pemdemze.de\\e §Cerpete, ecc.; . . . . . .

‘ I ] progettazione orientata ad una bassa esigenza gestionale (naturalizzazione nel trattamento di cura, attenzione allo
\ sviluppo a maturita del soggetto in funzione del luogo dimpianto per contenere interventi di potatura;

durabilitad dell'opera nel tempo;

g e gis LR LS COPERTURA A VERDE ESTENSIVO

Tratto da AAVV "Modello economico di stima dei tetti verdi negli edifici residenziali”
Rivista valori e valutazioni n. 18 — 2017
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a s ] riduzione impiego energetico per la costruzione ed in fase di esercizio;
O uso di materiali ecocompatibili e materiali riciclati . . . .
ANCONA *T 0 filiera corta dei materiali con predilezione verso quelli di provenienza locale; An extension on the roof in 2019, 17 vears after the pI‘D]EC’[ opening,
o O progetto orientato al risparmio dellacqua, sia nella scelta della composizione specifica che individuando opzioni di 3 R o
o ricarico delle falde con l'acqua meteorica; provides new day clinic facilities.
z ] riduzione della produzione dei rifiuti in fase realizzativa e gestionale; -
o % ] reinserimento di pratiche agronomiche abbandonate;

= - ] orientamento alla connettivitd ecologica ed alla biodiversitd, ad esempio agevolando composizioni vegetali miste

s U rispetto a quelle in purezza, utilizzando specie che permettano lalimentazione e il rifugio per insetti, uccelli e

piccoli mammiferi e dell avifauna.
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Tratto da “Linee quida per il governo sostenibile del verde urbano”, Comitato per lo svw\uppo del verde pubblico. MATIM, 2017
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<<Lo studio ha inoltre considerato i costi di installazione e manutenzione di un tetto verde con caratteristiche specifiche, al fine di confrontare l’incremento di incremento di valore che l’immobile registra per la presenza del tetto verde con il costo di immobile registra per la presenza del tetto verde con il costo di manutenzione e di gestione dello stesso.L’analisi dimostra che l’aumento di valore dell’immobile in cui è presente un tetto analisi dimostra che l’aumento di valore dell’immobile in cui è presente un tetto aumento di valore dell’immobile in cui è presente un tetto immobile in cui è presente un tetto verde è maggiore del costo totale per impiantare e manutenere lo stesso. In conclusione è possibile affermare che la presenza del tetto verde non solo è economicamente conveniente per il fatto che i costi di impianto e di gestione sono compensati dalrisparmio energetico conseguente alla loro installazione ma anche per il fatto che la loro presenza comporta un incremento di valore unitario superiore ai costi.>>Tratto da AAVV "Modello economico di stima dei tetti verdi negli edifici residenziali"Rivista valori e valutazioni n. 18 - 2017
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3.1 - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AREE VERDILe nuove realizzazioni dovranno essere progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire elementi integrati alla rete di spazi verdi esistente. L'organizzazione spaziale delle nuove realizzazioni dovrà perseguire il massimo accorpamento delle aree evitando frammentazione e collocazioni residuali delle singole superfici, garantendo qualitàestetica e funzionale e ottimizzando i costi presenti e futuri attraverso, ad esempio, la corretta scelta di specie vegetali (specie autoctone, rustiche, etc.) e l’adozione di soluzioni tecniche a bassi input (energetici, idrici, etc). Naturalmente adozione di soluzioni tecniche a bassi input (energetici, idrici, etc). Naturalmente tali criteri progettuali riguardano sia la componente biotica che quella abiotica, e tra i principali si ricordano:semplificazione (non banalizzazione) della composizione delle aree: disposizione vialetti, disposizione delle superfici con arbusti, collocazione oculata degli arredi, tipologia degli arredi che faciliti la manutenzione e la pulizia, riduzione del numero degli ostacoli all’interno dell’area e attenzione della distanza tra gli stessi, valutazione delle interno dell’area e attenzione della distanza tra gli stessi, valutazione delle area e attenzione della distanza tra gli stessi, valutazione delle pendenze delle scarpate, ecc.;progettazione orientata ad una bassa esigenza gestionale (naturalizzazione nel trattamento di cura, attenzione allo sviluppo a maturità del soggetto in funzione del luogo d’impianto per contenere interventi di potatura;impianto per contenere interventi di potatura;durabilità dell’opera nel tempo;opera nel tempo;riduzione impiego energetico per la costruzione ed in fase di esercizio;uso di materiali ecocompatibili e materiali riciclati;filiera corta dei materiali con predilezione verso quelli di provenienza locale;progetto orientato al risparmio dell’acqua, sia nella scelta della composizione specifica che individuando opzioni di acqua, sia nella scelta della composizione specifica che individuando opzioni di ricarico delle falde con l’acqua meteorica;acqua meteorica;riduzione della produzione dei rifiuti in fase realizzativa e gestionale;reinserimento di pratiche agronomiche abbandonate;orientamento alla connettività ecologica ed alla biodiversità, ad esempio agevolando composizioni vegetali miste rispetto a quelle in purezza, utilizzando specie che permettano l’alimentazione e il rifugio per insetti, uccelli e alimentazione e il rifugio per insetti, uccelli e piccoli mammiferi e dell’avifauna.avifauna.Tratto da  "Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano", Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. MATTM, 2017
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