
Comignolo e 2 canne fumarie in cemento
Cucina Piano Rialzato
Cucina Piano Primo
Cucina Piano Secondo

Comignolo e 2 canne fumarie in cemento
Cucina Piano Rialzato
Cucina Piano Primo
Cucina Piano Secondo

Comignolo con 2 canne fumarie in cemento
Cucina Piano Primo
Cucina Piano Secondo

Comignolo e 1 canne fumarie in cemento.
Cucina Piano Rialzato

Comignolo e 1 canne fumarie in cemento.
Centrale termica Seminterrato

1 Canna in lamiera
Cucina piano rialzato

Comignolo con 1 canna in cemento

Comignolo con 2 canne fumarie in cemento
Cucina Piano Primo
Cucina Piano Secondo

Comignolo e 1 canne fumarie in cemento.
Cucina Piano Rialzato

Comignolo e 1 canne fumarie in cemento.
Centrale termica Seminterrato

Comignolo con 1 canne fumarie in cemento

Comignolo con 1 canna in cemento

Comignolo con 1 canna in cemento

1 Canna in lamiera
Cucina piano rialzato

Sfiato in PVC

Sfiato in PVC

Sfiato in PVC

Sfiato in PVC

Sfiato in PVC

Sfiato in PVC

Sfiato in PVC

Sfiato in PVC

Sfiato in PVC

Sfiato in PVC

2 canne in acciaio inox Ø100mm
- Cappello tipo 1
Cucina Piano Rialzato
Cucina Piano Primo
Cucina Piano Secondo
H = 1.50 m. oltre la falda

Canna fumaria in acciaio Ø 100mm
- cappello Tipo 2
Centrale termica Seminterrato
H = 2 m. oltre la falda

2 canne in acciaio inox Ø 100 mm
- cappello tipo 1
Cucina Piano Primo
Cucina Piano Secondo
H = 1.50 m. oltre la falda

Canna in acciaio inox Ø 100 mm
- cappello tipo 1
Cucina Piano Rialzato
H = 1.50 m. oltre la falda

Canna in acciaio inox Ø 80 mm
- cappello tipo 1
Cucina piano rialzato
H = 1.50 m. oltre la falda

Canne in acciaio inox
- cappello tipo 1
H = 1.50 m. oltre la falda

Canna in acciaio inox Ø 100 mm
- cappello tipo 1
H = 1.50 m. oltre la falda

2 canne in acciaio inox Ø 100 mm
- cappello tipo 1
Cucina Piano Primo
Cucina Piano Secondo
H = 1.50 m. oltre la falda

Canna in acciaio inox Ø 100 mm
- cappello tipo 1
Cucina Piano Rialzato
H = 1.50 m. oltre la falda

Canna in acciaio inox Ø 80 mm
- cappello tipo 1
Cucina piano rialzato
H = 1.50 m. oltre la falda

Canna in acciaio inox Ø 100 mm
- cappello tipo 1
H = 1.50 m. oltre la falda

Canna in acciaio inox Ø 100 mm
- cappello tipo 1
H = 1.50 m. oltre la falda

2 canne in acciaio inox Ø100mm
- Cappello tipo 1
Cucina Piano Rialzato
Cucina Piano Primo
Cucina Piano Secondo
H = 1.50 m. oltre la falda

Sfiato in PVC
- cappello Tipo 3
H = 1.00 m. oltre la falda

Sfiato in PVC
- cappello Tipo 3
H = 1.00 m. oltre la falda

Sfiato in PVC
- cappello Tipo 3
H = 1.00 m. oltre la falda

Sfiato in PVC
- cappello Tipo 3
H = 1.00 m. oltre la falda

Sfiato in PVC
- cappello Tipo 3
H = 1.00 m. oltre la falda

Sfiato in PVC
- cappello Tipo 3
H = 1.00 m. oltre la falda

Sfiato in PVC
- cappello Tipo 3
H = 1.00 m. oltre la falda

Sfiato in PVC
- cappello Tipo 3
H = 1.00 m. oltre la falda

Sfiato in PVC
- cappello Tipo 3
H = 1.00 m. oltre la falda

Sfiato in PVC
- cappello Tipo 3
H = 1.00 m. oltre la falda

Stato di Fatto
Canne fumarie con la demolizione della copertura
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DEMOLIZIONI E RIPRISTINI CANNE
FUMARIE/SFIATI

Sondrio
Unità Operativa Gestionale
Sondrio
P.zza Radovljica, 1

Codice Fabbricato SIREAL:                     4029 

DESCRIZIONE ELABORATO:

TAV. N°IL PROGETTISTA:

SCALA:

DATA: 

AGG.

Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164

REV:

M. PRO SO 00 REV. 00 DATA:15/06/2018

CUP intervento di bonifica amianto:   B92D23000060007   

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
GENERALE DELLO STABILE A DESTINAZIONE D'USO

RESIDENZIALE DI PROPRIETA' ALER SITO IN COMUNE
DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) VIA BERTACCHI NN.

21/23/25
CUP intervento di MS generale:           B94F23008840007

COMMITTENTE :  ALER Bergamo - Lecco - Sondrio

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO)

PROGETTO ESECUTIVO

Tel. 0342/512999 Fax 0342/512430

U.O.G. Sondrio
P.zza Radovljica, 1
Tel. 0342/512999 Fax 0342/512430
e-mail tecnico@aler.so.it

INM + PARTNER
Piazzetta Trevisan, 2
30027 - San Donà di Piave (VE)
C.F./P.I. : 04499560276
REA VE - 4231198

PROGETTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO:
prof. ing. Mauro Nicoletti
ing. Niccolò Centri

Sfiati rimossi con la demolizione della copertura

24/02/2025

Stato di Progetto

Ripristino Canne fumarie

Ripristino sfiati

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Comparativa

N.B. LE DIMENSIONI E LE QUOTE ALTIMETRICHE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE CON LA D.L.N.B. LE DIMENSIONI E LE QUOTE ALTIMETRICHE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE CON LA D.L.

L'impresa esecutrice prima della elaborazione del progetto costruttivo, dovrà provvedere ad un
preciso rilievo delle dimensioni e delle posizioni dei passaggi degli sfiati e delle canne esistenti.

Demolizione, rimozione

Ripristini
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