
45
185

45
320

45
205

45
245

45
245

45
160

29
5 45

21
0 45

38
0 45

4524
5

45
185

45
320

45
205

45
245

45
245

45
245

4529
54521

0

4538
0

24
5

45

BOX

BOX

BOX

BOX

BOX

BOX

BOX

BOX

BOX
BOXBOXBOXBOXBOX

DEPOSITO
IMMONDIZ.

CENTRALE
TERMICA

CORSELLO CORSELLO

RIP. RIP.

QE.00 - COND
KWh

Ø 32

QE.01 - CT

CT

Ø
 32

Ø
 4

0

Ø
 32

32W

32W

32W

32W

32W

32W

32
W

32
W

32
W

32W

32W

32W

P1 P2

I/O
1

32W

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

CH4

I/O
1

C

C

C

C

CIVICO 23

CAMERA
CAMERA

BAGNO BAGNO

C

C

C

C

C

C

23
5

80

13
5

90 13
590

23
580

SOGGIORNO

BAGNO BAGNO

C

C

C

C

C

C

23
5

80

13
5

90 13
590

23
580

SOGGIORNO

BAGNO BAGNO

C

C

C

C

C

C

Quadro elettrico (nome QE per esteso: generale di bassa tensione, ecc)

LEGENDA SIMBOLI - FORZA MOTRICE E RETE DATI
QE_name

KWh Contatore di energia/impianto fotovoltaico

Presa UNEL 10/16 A installazione ad incasso

Presa UNEL 10/16 A installazione a vista, grado di protezione IP55

Punto di allacciamento monofase, con XX= ad apparecchiatura alimentataXX

Cassetta di derivazione grado di protezione IP44

Tubo in PVC, installazione a vista e/o incasso

Tubazione in PVC a vista, diametro = dd

Pulsante di emergenza ad accesso protetto con coperchio di vetro

Pozzetto in cls dim. minime 40x40x40 senza fondo con chiusino in ghisa e
dispersore a croce in acciaio zincato a caldo dim. minime 50x50x50mm
lunghezza 2m completo di morsetto per collegamento al dispersore
orizzontale

Comando tipo interruttore

Comando tipo pulsante con spia luminosa

Rivelatore di presenza regolabile in tempo e luminosità

Plafoniera stagna a plafone lineare a LED 120x20; 32 W - 5737 lm - 4000K
del tipo Disano Echo o similare

Plafoniera del topo Disano Onlò o similare - diametro 330 mm - 24 W -
2780lm

-
-

Apparecchio di illuminazione di emergenza per installazione a parete
(funzione antipanico) - 200 lm - autonomia 1h

Punto di alimentazione elettrovalvola di sicurezza gas metanoEV

Centrale sistema rivelazione gas metano

Modulo 1IN/1OUT con contatto in scambio in scatola di contenimentoI/O
1

Rivelatore di gas metano - installazione in ambiente

Sirena esterna con lampeggiante

Posto esterno citofonico con pulsante campanello

Pulsante modulare componibile per sblocco porta

Punto di alimentazione elettroserratura

Raccordo tubo-scatola

MORSETTO IP20 TIPO SCOMPONIBILE
PER CASSETTE DI DERIVAZIONE

E QUADRO DI PROVENIENZA

TARGHETTE SEGNACAVO
INDICANTE N° DI CIRCUITO

TUBO RK 15 DIAM. 25mm

AL CORPO ILLUMINANTE
CAVO FG16OM16 3x1.5mmq

100x100x50[mm]
SCATOLA DI DERIVAZIONE IP 56

PRESSACAVO

Pianta semiterrato    Scala 1:50

Stralcio piano rialzato    Scala 1:50

Stralcio piano primo    Scala 1:50

Stralcio piano secondo    Scala 1:50

13/12/2024

1:50

PIANTA PIANO SEMINTERRATO
STRALCIO PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO, PIANO
SECONDO
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