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NUOVO PARAPETTO IN ACCIAIO ZINCATO E
PREVERNICIATO
corrimano  80x40 sp. 3
orizzontali  50x30 sp. 3
verticali 20x20 sp. 2
montanti 50x50 sp. 3
ancoraggi con viti per cls  tipo Wuert W-BS/S
10x100

ZOCCOLINO

FRONTALINO CON ISOLAMENTO A
CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA CM 16

STAFFE IN ACCIAIO A SOSTEGNO DELLA
SOGLIA

NUOVA SOGLIA IN GRANITO
SP. CM 4

PIASTRELLE GRANDI DIM.
ANTISDRUCCIOLO R11 IN GRES
PORCELLANATO SP. CM 2

COLLANTE

IMPERMEABILIZZAZIONE  CON DOPPIA
GUAINA AUTOADESIVA

COIBENTE IN XPS SP. CM 5

STRATO LIVELLANTE E CONSOLIDANTE
DELLA SOLETTA E POSA TELI IN PVC

SISTEMA A CAPPOTTO
LANA DI ROCCIA SP. CM 6

SISTEMA A CAPPOTTO
LANA DI ROCCIA SP. CM 12

SISTEMA A CAPPOTTO
LANA DI ROCCIA SP. CM 3

NUOVO SERRAMENTO

PARAPETTO IN ACCIAIO ESISTENTE

PANNELLO IN FIBROCEMENTO (MCA)
SP. 1,5 CM

PAVIMENTAZIONE IN GRES

SOTTOFONDO

SOGLIA IN PIETRA NATURALE

SERRAMENTO ESISTENTE

SISTEMA OSCURANTE
ESISTENTE CON
PANNELLO IN
POLISTIRENE

STRUTTURA C.A.

POLISTIROLO CM 5

PANNELLO ERACLIT SP. CM 1

INTONACO

VELETTA IN C.A.

NUOVA GUIDA A U

NUOVO SISTEMA OSCURANTE
CON AVVOLGIBILE IN
ALLUMINIO COIBENTATO 310.E

1:10/1:20

SEQUENZA RIFACIMENTO LOGGE
Dopo la rimozione dei
parapetti, dei pavimenti e dei
sottofondi si procede con la
regolarizzazione della
superficie della soletta e con la
posa delle staffe in accaio per
il supporto delle soglie in
pietra naturale. Le staffe
saranno forate per migliorare
l'adesione delle soglie.

Posa di coibentazione termica
in xps spessore cm5

Rasatura delle superfici
orizzontali e perfetta
impermeabilizzazione.

Posa dei parapetti in acciaio
ancorati esternamente alle
solette.
Posa delle soglie con collante
professionale per pietre
naturali e metallo.

Posa del cappotto termico.
Posa dei pavimenti in gres
porcellanato di grandi
dimensioni spessore cm 2
fugati con sigillante adesivo
elastico per fondi umidi.
Posa degli zoccolini.
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PROSPETTO E PIANTA (scala 1:20)

Demolizioni

Costruzioni

PARTICOLARI COSTRUTTIVI:
LOGGIA TIPO

stato di fatto progetto demolizioni e costruzioni
parapetti in acciaio zincati e preverniciati in stabilimento

N.B.: le misure dovranno essere verificate dall'appaltatore sul postoparapetti in acciaio con pannelli in fibrocemento contenenti

SEZIONE (scala 1:10)
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