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[1] - TABELLA CAVI



Quadro: [QE.00]

Num. | DENOMINAZIONE LINEA [prkwy| 1ba7 | tipo cond. [ Designazione | Lungh. [m]] Posa [64-8]| Sezione Fase| Sezione Neutro| Sezione PE| 1z | Dvtot |[lcc max(rete)
1 GENERALE SOTTOCONTATORE 25,48 Unipolare senza guaina FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 5 3 1x10 1x10 1x10 52,5 0,23 4,41
2 CONTAENERGIA 0 0,23
3 PRESENZA TENSIONE 0 0,23
4 SCARICATORE SOVRATENZIONE TIPO I+1I - 25 kA 0 0,23
5 AUSILIARI QUADRO 0 0,23
6 CITOFONO 0 0,23
7 TEMPORIZZATORE LUCE SCALE 0 0,23
8 AL QE.02 CENTRALE TERMICA 11,64 Unipolare senza guaina FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 25 3 1x6 1x6 1x6 54 1,09 1,23
9 FM-01 PRESE BOX 1 3,87 Unipolare senza guaina FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 30 3 1x4 1x4 1x4 42 0,74 0,77

10 FM-02 PRESE SCALE 1 3,87 Unipolare senza guaina FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 25 3 1x4 1x4 1x4 42 0,66 0,9
11 FM-03 ELETTRO SERRATURE 0,5 1,93 Unipolare senza guaina FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 15 3 1x2,5 1x2,5 1x2,5 31 0,43 0,93
12 ILL-01 LUCE SCALE 0,7 2,71 Unipolare senza guaina FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 30 3 1x2,5 1x2,5 1x2,5 31 0,8 0,51
13 ILL-02 LUCE CORSELLO 0,8 3,87 Unipolare senza guaina FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 30 3 1x2,5 1x2,5 1x2,5 31 1,05 0,51
14 1LL-03 BOX SX 0,8 3,87 Unipolare senza guaina FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 40 3 1x2,5 1x2,5 1x2,5 31 1,32 0,39
15 ILL-04 BOX DX 0,8 3,87 Unipolare senza guaina FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 40 3 1x2,5 1x2,5 1x2,5 31 1,32 0,39
16 EME-01 EMERGENZE 0,2 0,77 Unipolare senza guaina FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 40 3 1x2,5 1x2,5 1x2,5 31 0,45 0,39
17 RISERVA 0 1 1x4 0,23 4,41
18 RISERVA 0 1 1x4 0,23 4,41

Quadro: [QE.01]

Num. | DENOMINAZIONE LINEA [prkwy| 1ba7 | tipo cond. Designazione | Lungh. [m]] Posa [64-8]| Sezione Fase| Sezione Neutro| Sezione PE| 1z | DVtot |[lcc max(rete)
1 GENERALE CENTRALE TERMICA 11,64 1,09
2 PRESENZA TENSIONE 0 1,09
3 AUSILIARI QUADRO 0 1,09
4 FM-01 PRESE CT 1 3,87 Unipolare senza guaina FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 10 3 1x4 1x4 1x4 42 1,26 0,85
5 ILL-01 LUCE CT 0,1 0,39 Unipolare senza guaina FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 10 3 1x2,5 1x2,5 1x2,5 31 1,12 0,72
6 MEC-01 CALDAIA 1 3,87 Unipolare senza guaina FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 10 3 1x4 1x4 1x4 42 1,26 0,85
7 MEC-02 POMPA 01 1 3,87 Unipolare senza guaina FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 10 3 1x4 1x4 1x4 42 1,26 0,85
8 MEC-03 POMPA 02 1 3,87 Unipolare senza guaina FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 10 3 1x4 1x4 1x4 42 1,26 0,85
9 MEC-04 CENTRALE RILEVAZIONE 0,1 0,39 Unipolare senza guaina FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 10 3 1x4 1x4 1x4 42 1,11 0,85

10 MEC-05 ELETTRO VALVOLA 0,1 0,39 Unipolare senza guaina FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 10 3 1x4 1x4 1x4 42 1,11 0,85
11 RISERVA 0 1 1x4 1,09 1,23
12 RISERVA 0 1 1x4 1,09 1,23
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[2] - REPORT PROTEZIONI E COORDINAMENTI



CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.00] GENERALE CONDOMINIO

GENERALE SOTTOCONTATORE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kecontemp. n
4,98 24,12 24,12 0 0 0,89 0,7
CAVO
T e tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1 F+N+PE uni 5 03 30 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 10 1x 10 1x 10 9,26 0,6 38,78 30,71 0,21 0,21 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,00333333333333
24,12 52,5 6 44 2,86 33335
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] lsa [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = i [xln - A] ) ' : [ms]
GENERALE
SOTTOCONTATOR iC60 N 2 C 25 25 - 0,25 0,25
E
Q1 2 - - - Vigi A 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico St Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.00] GENERALE CONDOMINIO
CONTAENERGIA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

PkW] | lo[AlIam[A] | 1511 [A] Ib L2 [A] IbL3[A] COS @b

Kutilizzo

Kcontemp.

0 0 0 0 0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.00] GENERALE CONDOMINIO
PRESENZA TENSIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

PkW] | lo[AlIam[A] | 1511 [A] Ib L2 [A] IbL3[A] COS @b

Kutilizzo

Kcontemp.

0 0 0 0 0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.00] GENERALE CONDOMINIO

SCARICATORE SOVRATENZIONE TIPO I+l - 25 KA

P [kW]

I [A)/Inm [A]

Ib L1 [A]

Ib L2 [A]

Ib L3 [A]

COS @b

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.00] GENERALE CONDOMINIO
AUSILIARI QUADRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

PkW] | lo[AlIam[A] | 1511 [A] Ib L2 [A] IbL3[A] COS @b

Kutilizzo

Kcontemp.

0 0 0 0 0

5/32




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.00] GENERALE CONDOMINIO
CITOFONO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

PkW] | lo[AlIam[A] | 1511 [A] Ib L2 [A] IbL3[A] COS @b

Kutilizzo

Kcontemp.

0 0 0 0 0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.00] GENERALE CONDOMINIO
TEMPORIZZATORE LUCE SCALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

PkW] | lo[AlIam[A] | 1511 [A] Ib L2 [A] IbL3[A] COS @b

Kutilizzo

Kcontemp.

0 0 0 0 0

7132




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.00] GENERALE CONDOMINIO
AL QE.02 CENTRALE TERMICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kecontemp. n
24 11,64 11,64 0 0 0,9
CAVO
T e tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L0.1.7 F+N+PE uni 25 03 30 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 77,17 3,38 115,94 34,08 0,86 1,07 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,00333333333333
11,64 54 44 1,22 0,56 33335
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] lsa [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = i [xln - A] ) ' : [ms]
AL QE.02
CENTRALE iC60 a 2 C 20 20 - 0,2 0,2
TERMICA
Q0.1.7 2 - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico St Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Si
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.00] GENERALE CONDOMINIO
FM-01 PRESE BOX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kecontemp. n
0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8
CAVO
T e tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
LO.1.8 F+N+PE uni 30 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 138,9 4,29 177,68 35,0 0,51 0,72 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,00333333333333
3,86 42 4,4 0,76 0.34 33335
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] lsa [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = i [xln - A] ) ' : [ms]
FM-01
PRESE iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
BOX
Q0.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico St Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.00] GENERALE CONDOMINIO
FM-02 PRESE SCALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kecontemp. n
0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 0,8
CAVO
T e tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L0.1.9 F+N+PE uni 25 03 30 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 115,75 3,58 154,53 34,28 0,21 0,43 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,00333333333333
1,93 42 44 0,89 0,4 33335
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] T [s] Im [kA] lsa [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = i [xln - A] ) ' : [ms]
FM-02
PRESE iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
SCALE
Q0.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico St Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.00] GENERALE CONDOMINIO
FM-03 ELETTRO SERRATURE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kecontemp. n
0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 0.8
CAVO
T e tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L0.1.10 F+N+PE uni 15 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 111,12 2,34 149,9 33,05 0,2 0,42 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,00333333333333
1,93 31 4,4 0,92 0,41 33335
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] T[s] Im[KA] | la [KA]
Sganciatore " ' " >
Siglatura Tsa[s] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = i [xln - A] ) ' : [ms]
FM-03
ELETTRO iC60 a 2 C 10 - 0,1 0,1
SERRATURE
Q0.1.10 2 - - - A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico e Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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CALCOLIEV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

[QE.00] GENERALE CONDOMINIO
ILL-01 LUCE SCALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kecontemp. n
0,55 27 2,7 0 0 0,9 0,8
CAVO
T e tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
LO0.1.11 F+N+PE uni 30 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 222,24 4,68 261,02 35,39 0,57 0,78 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,00333333333333
2,7 31 4,4 0,51 0,22 33335
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] T [s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = i [xln - A] ) ' : [ms]
ILL-01
LUCE iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
SCALE
Q0.1.11 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
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CONTATTORE/TERMICO

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct0.1.11 AC7b) 16

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si

Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.00] GENERALE CONDOMINIO
ILL-02 LUCE CORSELLO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kecontemp. n
0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 1
CAVO
T e tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
9 cond. 64-8 [°C] | supp- | [’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L0.1.12 F+N+PE uni 30 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 222,24 4,68 261,02 35,39 0,81 1,03 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,00333333333333
3,86 31 4,4 0,51 0,22 33335
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] T [s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = i [xln - A] ) ' : [ms]
ILL-02
LUCE iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
CORSELLO
Q0.1.12 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
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CONTATTORE/TERMICO

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct0.1.12 AC7b) 16

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si

Sl

15/32




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.00] GENERALE CONDOMINIO

ILL-03 BOX S

X

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kecontemp. n
0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 1
CAVO
T e tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L0.1.13 F+N+PE uni 40 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 296,32 6,24 335,1 36,95 1,08 1,3 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,00333333333333
3,86 31 4,4 0,39 0,17 33335
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = i [xln - A] ) ' : [ms]
ILL-03 .
BOX SX iC60 a 2 C 10 - 0,1 0,1
Q0.1.13 2 - - - A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.00] GENERALE CONDOMINIO
ILL-04 BOX DX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kecontemp. n
0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 1
CAVO
T e tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
LO.1.14 F+N+PE uni 40 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 296,32 6,24 335,1 36,95 1,08 1,3 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,00333333333333
3,86 31 4,4 0,39 0,17 33335
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = i [xln - A] ) ' : [ms]
ILL-04 .
BOX DX iC60 a 2 C 10 - 0,1 0,1
Q0.1.14 2 - - - A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.00] GENERALE CONDOMINIO
EME-01 EMERGENZE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kecontemp. n
0,16 0,77 0,77 0 0 0,9 0,8
CAVO
T e tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
LO.1.15 F+N+PE uni 40 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 296,32 6,24 335,1 36,95 0,21 0,43 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,00333333333333
0,77 31 4,4 0,39 0,17 33335
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] lsa [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = i [xln - A] ) ' : [ms]
EME-01 .
EMERGENZE iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.1.15 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct0.1.15 ACTb) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico St C[rcuito Corto. Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.00] GENERALE CONDOMINIO
RISERVA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] IbL1[A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n

0 0 0 0 0

INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli . In[A] Ir [A] Tr[s] Im [kKA] Isd [kA]
Sganciatore
Siglatura Tsda[s] li ls Tg[s] Differenz. Classe Ian [A] T
[xIn - A] [ms]

RISERVA iC60 a 2 C 16 16 0,16 0,16
Q0.1.16 2 - - Vigi A 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.00] GENERALE CONDOMINIO
RISERVA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] IbL1[A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n

0 0 0 0 0

INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli . In[A] Ir [A] Tr[s] Im [kKA] Isd [kA]
Sganciatore
Siglatura Tsda[s] li ls Tg[s] Differenz. Classe Ian [A] T
[xIn - A] [ms]

RISERVA iC60 a 2 C 16 16 0,16 0,16
Q0.1.17 2 - - Vigi A 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] CENTRALE TERMICA
GENERALE CENTRALE TERMICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
24 11,64 11,64 0
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli . In[A] Ir [A] Tr[s] Im [kKA] Isd [kA]
Sganciatore
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] T
g = i [xln - A] : ' : [ms]

GENERALE
CENTRALE iC60 a 2 C 16 16 0,16 0,16
TERMICA
Q1 2 - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] CENTRALE TERMICA
PRESENZA TENSIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

PkW] | lo[AlIam[A] | 1511 [A] Ib L2 [A] IbL3[A] COS @b

Kutilizzo

Kcontemp.

0 0 0 0 0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.01] CENTRALE TERMICA
AUSILIARI QUADRO

P [kW]

I [A)/Inm [A]

Ib L1 [A]

Ib L2 [A]

Ib L3 [A]

COS @b

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] CENTRALE TERMICA
FM-01 PRESE CT

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kecontemp. n
0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8
CAVO
T e tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.3 F+N+PE uni 10 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 162,24 35,51 0,17 1,24 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,00333333333333
3,86 42 1,22 0,84 0,38 33335
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] T [s] Im [kA] lsa [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = i [xln - A] ) ' : [ms]
FM-01
PRESE iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
CT
Q1.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico St Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl

24132




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.01] CENTRALE TERMICA
ILL-01 LUCE CT

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kecontemp. n
0,08 0,38 0,38 0 0 0,9 0,8
CAVO
T e tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.4 F+N+PE uni 10 03 30 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 74,08 1,56 190,02 35,64 0,02 1,1 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,00333333333333
0,38 31 1,22 0,71 0,31 33335
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] T [s] Im [kA] lsa [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = i [xln - A] ) ' : [ms]
ILL-01
LUCE iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
CT
Q1.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico St Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl

25/32




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] CENTRALE TERMICA
MEC-01 CALDAIA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kecontemp. n
0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8
CAVO
T e tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.5 F+N+PE uni 10 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 162,24 35,51 0,17 1,24 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,00333333333333
3,86 42 1,22 0,84 0,38 33335
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = i [xln - A] ) ' : [ms]
MEC-01 .
CALDAIA iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.5 2 - - - Vigi A 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] CENTRALE TERMICA
MEC-02 POMPA 01

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kecontemp. n
0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8
CAVO
T e tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.6 F+N+PE uni 10 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 162,24 35,51 0,17 1,24 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,00333333333333
3,86 42 1,22 0,84 0,38 33335
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = i [xln - A] ) ' : [ms]
MEC-02 .
POMPA 01 iC60 N 2 D 16 16 - 0,22 0,22
Q1.1.6 2 - - - Vigi A 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] CENTRALE TERMICA
MEC-03 POMPA 02

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kecontemp. n
0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8
CAVO
T e tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.7 F+N+PE uni 10 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 162,24 35,51 0,17 1,24 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,00333333333333
3,86 42 1,22 0,84 0,38 33335
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = i [xln - A] ) ' : [ms]
MEC-03 .
POMPA 02 iC60 N 2 D 16 16 - 0,22 0,22
Q1.1.7 2 - - - Vigi A 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - . Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl

28 /32




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] CENTRALE TERMICA
MEC-04 CENTRALE RILEVAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kecontemp. n
0,08 0,38 0,38 0 0 0,9 0,8
CAVO
T e tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.8 F+N+PE uni 10 03 30 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 162,24 35,51 0,01 1,09 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,00333333333333
0,38 42 1,22 0,84 0,38 33335
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] T [s] Im [kA] lsa [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = i [xln - A] ) ' : [ms]
MEC-04
CENTRALE iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
RILEVAZIONE
Q1.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico St Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl

29/32




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.01] CENTRALE TERMICA
MEC-05 ELETTRO VALVOLA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kecontemp. n
0,08 0,38 0,38 0 0 0,9 0,8
CAVO
T e tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | [’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.9 F+N+PE uni 10 03 30 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 162,24 35,51 0,01 1,09 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,00333333333333
0,38 42 1,22 0,84 0,38 33335
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] T [s] Im [kA] lsa [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsa[s] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = i [xln - A] ) ' : [ms]
MEC-05
ELETTRO iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
VALVOLA
Q1.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico St Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] CENTRALE TERMICA
RISERVA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] IbL1[A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n

0 0 0

INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli . In[A] Ir [A] Tr[s] Im [kKA] Isd [kA]
Sganciatore
Siglatura Tsda[s] li ls Tg[s] Differenz. Classe Ian [A] T
[xIn - A] [ms]

RISERVA iC60 a 2 C 16 16 0,16 0,16
Q1.1.10 2 - - Vigi A 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] CENTRALE TERMICA
RISERVA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] IbL1[A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n

0 0 0

INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli . In[A] Ir [A] Tr[s] Im [kKA] Isd [kA]
Sganciatore
Siglatura Tsda[s] li ls Tg[s] Differenz. Classe Ian [A] T
[xIn - A] [ms]

RISERVA iC60 a 2 C 16 16 0,16 0,16
Q1.1.11 2 - - Vigi A 0,03 Ist.
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Data 20/07/2024 D I A I_u x

ALER PRATA CAMPORTACCIO

VERIFICA ILLUMINOTECNICA PARTI COMUNI CONDOMINIALI

Oggetto
Via Bertacchin. 21/23/25 -
Prata Camportaccio (SO)

Created with DIALux



ALER PRATA CAMPORTACCIO

Lista lampade

DIALuUx

Piotale Ptotale Efficienza Priuminazione di emergenza
50099 Im 296.0 W 169.3 Im/W 1600 Im
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
3 Disano 112646-00 748 Oblo 2.0 - 330 4000K CRI80 24W CLD Bianco 240W 2780 1Im 115.8
Illuminazione Im/W
S.p.A
7 Disano 164704-00 927 Echo - bilampada LED - Energy Saving 4000K 320W 5737 Im 1793
Illuminazione CRIB0 32W CLD Grigio Im/W
S.p.A
8 Schneider- OVA44013  Exiway Light 200Im 1,5h 0.0W 200 Im o |m/W
Electric

Eq oow

200 Im (100 %)




ALER PRATA CAMPORTACCIO D I A Lu x

Scheda tecnica prodotto

Disano Illuminazione S.p.A - 748 Oblo 2.0 - 330 4000K CRI80 24W CLD Bianco

125° 150° 165° 180° 165" 150" 135
320
fhsano
illuminaxione
160
105* 108°
90° 90°
Articolo No. 112646-00
75° 75°
P 240W

cDLampadina 2780 Im 60" 50

(DLampada 2780 1Im
a5° 30° 15° o 15* 30* 45°
" cd/kim n = 100%

n 100.00 % —C0-C180 = C90 - C270
Efficienza 115.8 Im/W CDL polare
CCT 4000 K
CRI 80
di abbag| do UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Paretl 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
o Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
”""”f‘w""ﬁ" o Linea di mra perpendicolate Linea di mira paralieta
M ¥ aifasse delle lampade aifasse delle lampade

2H ™ 185 208 199 212 215 185 2038 199 212 215

34| 211 223 2186 27 21 211 223 215 27 231
4H | 218 29 222 233 237 218 29 222 233 257
6H | 223 233 27 237 242 23 233 a7 237 242
8H | 225 235 228 239 244 225 25 224 239 244
124 | 226 236 231 240 255 | 228 236 231 240 245

aH | 202 213 206 a7 221 202 213 206 27 221
3H | 220 229 224 234 238 20 229 224 234 238
4H | 228 236 233 241 248 | 228 236 233 241 246
6H | 234 242 239 247 252 234 242 239 247 52
BH | 237 244 242 249 254 | 237 244 242 249 254
12H | 238 245 244 250 256 238 245 244 250 258
84 aM | 231 238 236 243 248 231 28 238 %43 248
BH | 233 245 244 250 %55 238 245 244 250 256
8H | 242 247 248 253 259 | 242 247 248 253 259
12H | 245 249 251 258 21 245 249 251 255 261
124 aH | 231 237 236 243 248 23 27 238 243 248
BH | 240 245 245 250 258 240 245 245 250 256
BH | 243 248 249 253 260 243 248 249 253 260

e perie lampade &
S=10H *01 / 01 +01 7 01
S=154 +02 /) 03 +02 /03
Se20M 03 | 06 +03 | 06
Tabe#ia standard BKOG BKO6
Addenca & comezione 72 72

Indics & abbaghaments comaty rifests @ 2780im Flusso Lmincso sterios

Diagramma UGR (SHR: 0.25)



ALER PRATA CAMPORTACCIO D I A Lu x

Scheda tecnica prodotto

Disano Illluminazione S.p.A - 927 Echo - bilampada LED - Energy Saving 4000K CRI80 32W CLD Grigio

105 105
d 90° > o0
illuminaxione ol 15
60° 60°
160
Articolo No. 164704-00
45° 45°
P 32.0W i i
cDLampadina 5737 Im
(DLampada 5737 Im
30° 15 o 18 30*
" cd/kim n = 100%
n 100.00 % =——C0-C180 == C90-C270
Efficienza 179.3 Im/W CDL polare
CCT 4000 K
CRI 80
di abbag| do UGR
o Soffito 70 | 70 | 60 ] 50 | 30 | 70 | 70 | s | s | 30
o Paret] 50 | 30 | 60 | 30 | %0 | 50 | 30 | 5 | 30 | %0
'+ Pavimento 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
”""”f‘w""ﬁ" o Linea di mra perpendicolate Linea di mira paralieta
M ¥ aifasse delle lampace aifasse delle lampace
H x| 185 w9 189 202 205 190 203 194 206 209

34| 202 214 206 AR 21 201 23 208 a7 220
4H | 209 220 213 224 27 205 217 208 20 24
6H| 213 24 27 227 231 208 218 212 222 26
8H | 215 25 218 28 232 208 218 23 222 286
12H | 218 25 20 2% 233 209 218 23 22 26
aH | 191 203 185 206 210 195 208 188 209 213
34| 210 219 214 223 27 208 217 212 221 225
4H | 218 28 222 231 235 213 22 27 ne 230
6H | 224 21 228 235 240 | 217 24 221 28 233
BH | 225 232 230 27 242 218 225 222 229 234
12H | 228 233 231 28 243 218 25 23 2% 234

aH a | 220 n7 225 232 238 | 215 n2 220 227 232
BH | 227 233 232 238 243 220 26 25 231 236
aH | 230 235 235 240 45 222 27 27 232 38
12H | 232 36 237 242 247 223 228 229 233 239
124 aH | 220 26 225 231 236 216 22 221 227 232
6H | 228 233 2335 28 243 221 26 226 231 237
B4 | 221 238 26 240 246 223 28 229 23 239

dok perlo lampade &
S=10H 02/ 02 +02 / 03
S=154 +03 ) 05 +05 / 08
Se204 0S5 | 07 07 | 13
Tabe#ia standard BKOG BKO4
Addenca & comezione 80 L2

Indics & abbaghaments coraty sty  5737im Flusso Lminoso sterios

Diagramma UGR (SHR: 0.25)
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Scheda tecnica prodotto

Schneider-Electric - Exiway Light 200Im 1,5h

.6. 105° 105

Schneider
8 Electric

75°

80° 60°

Articolo No. OVA44013

45" 45

P 0.0wW

Pliluminazione di emergenza 00w

400
(DLampadina 200 Im
30 15 o 15 3
Dampada 200 Im Eﬂ"&o-meo = n=100%
®riuminazione di emergenza 200 Im CDL polare
n 100.01 %
Efficienza o [m/W
CCT 3000 K
CRI 100
ELF 100 %
Y C0°  C90° (CO0°- C360°

0°-180° 70.41 70.41 70.41

60°-90° 32.71 30.83 33.64

Tabella valori di abbagliamento [cd]
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Edificio 1 - Piano 1
Descrizione
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Edificio 1 - Piano 1 - BOX (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo
y
Base 13.81 m?
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza libera 2.800m
riflessione Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utle  0.500 M
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Edificio 1 - Piano 1 - BOX (Scena illuminazione di emergenza)
Riepilogo

Risultati

Unita Calcolato Nominale Indice

Locale Valore di allacciamento 0.00 W/m?

specifico

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Awertenze sulla progettazione:

Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza é stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti



ALER PRATA CAMPORTACCIO

Edificio 1 - Piano 1 - BOX (Scena luce 1)

Riepilogo

DIALuUx

Base

13.81 m?

Altezza libera 2.800m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 %

Altezza di montaggio 2.800m

AItezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.500 m
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Edificio 1 - Piano 1 - BOX (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice
Superficie utile Eperpendicolare 128 Ix =100 Ix
Us (g1) 0.41 > 0.40
Valore di allacciamento  3.45 W/m? -
specifico
2.70 W/m?/100 Ix -
Valutazione di Rug, max 21 <25
abbagliamento®
Valori di consumo(? Consumo 59.4 kWh/a max. 500 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 1.74 W/m? -
specifico

1.36 W/m?/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 2.655 m X 5.200 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Zone generali all'interno di edifici - magazzini - e celle frigorifere (12.1 Locali di immagazzinaggio e scorte)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza

1 Disano 112646-00 748 Obld 2.0 - 330 4000K CRI80 24W CLD Bianco 21 240W 2780Im  115.8
Illluminazione Im/W
S.p.A




ALER PRATA CAMPORTACCIO

Edificio 1 - Piano 1 - CENTRALE TERMICA (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

DIALux

Base

12.14 m?

Altezza libera 2.800m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 %

Altezza di montaggio 2.800m

AItezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.300 m
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Edificio 1 - Piano 1 - CENTRALE TERMICA (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice

Locale Valore di allacciamento 0.00 W/m? -
specifico

Superficie antipanico

Proprieta Emin. Emax Ud Indice

(Nominale) (Nominale)
Superficie antipanico (CENTRALE TERMICA) 113 I 717 I 0.16
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2 0.50 Ix) (20.025)

Altezza: 0.000 m

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza e stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
1 Schneider- OVA44013  Exiway Light 200Im 1,5h 0.0wW 200 Im 0 |[m/W
Electric

P9 oow  200m(100%) -
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Edificio 1 - Piano 1 - CENTRALE TERMICA (Scena luce 1)

Riepilogo

DIALuUx

Altezza libera 2.800m

Base 12.14 m?
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %,
riflessione Pareti: 50.0 %,

Pavimento: 20.0 %

Altezza di montaggio 2.800m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.300 m
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Edificio 1 - Piano 1 - CENTRALE TERMICA (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice
Superficie utile Eperpendicolare 272 I >200 Ix
Uo (1) 0.43 > 0.40
Valore di allacciamento  4.05 W/m? -
specifico
1.49 W/m?3/100 Ix -
Valutazione di Rug, max 20 <25
abbagliamento®
Valori di consumo(? Consumo 5.28 kWh/a max. 450 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 2.64 W/m? -
specifico

0.97 W/m?/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 5.200 m X 2.450 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali di controllo (11.1 Sale per impianti domestici, sale per dispositivi di commutazione)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Ruc P o} Efficienza

1 Disano 164704-00 927 Echo - bilampada LED - Energy Saving 4000K 20 32.0W 5737Im 1793
Illuminazione CRIB0 32W CLD Grigio Im/W
S.p.A
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Edificio 1 - Piano 1 - CONTATORI (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

Base

7.16 m?

Altezza libera 2.800m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 %

Altezza di montaggio 2.800m

AItezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.200 m

DIALux
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Edificio 1 - Piano 1 - CONTATORI (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice
Locale Valore di allacciamento 0.00 W/m? -
specifico
Superficie antipanico
Proprieta Emin. Emax Ud Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie antipanico (CONTATORI) 6.07 Ix 8.33 Ix 0.73
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2 0.50 Ix) (20.025)

Altezza: 0.000 m

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza e stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
2 Schneider- OVA44013  Exiway Light 200Im 1,5h 0.0wW 200 Im 0 |[m/W
Electric

P9 oow  200m(100%) -
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Edificio 1 - Piano 1 - CONTATORI (Scena luce 1)

Riepilogo

DIALuUx

Base

7.16 m?

Altezza libera 2.800m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 %

Altezza di montaggio 2.800m

AItezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.200 m
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Edificio 1 - Piano 1 - CONTATORI (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice
Superficie utile Eperpendicolare 222 I >200 Ix
Uo (1) 0.57 > 0.40
Valore di allacciamento 11.57 W/m? -
specifico
5.21 W/m#100 Ix -
Valutazione di Rug, max 21 <25
abbagliamento®
Valori di consumo(? Consumo 7.92 kWh/a max. 300 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 6.70 W/m? -
specifico

3.02 W/m?/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 4.507 m X 2.890 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali di controllo (11.1 Sale per impianti domestici, sale per dispositivi di commutazione)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza

2 Disano 112646-00 748 Obld 2.0 - 330 4000K CRI80 24W CLD Bianco 21 240W 2780Im  115.8
Illluminazione Im/W
S.p.A
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Edificio 1 - Piano 1 - CORSELLO (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

Base

82.62 m?

Altezza libera 2.800m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 %

Altezza di montaggio 2.800m

AItezza Superficie utile 0.000 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.400 m

DIALux
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Edificio 1 - Piano 1 - CORSELLO (Scena illuminazione di emergenza)

Riepilogo

Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice

Locale Valore di allacciamento 0.00 W/m? -
specifico

Superficie antipanico

Proprieta Emin. Emax Ud Indice

(Nominale) (Nominale)
Superficie antipanico (CORSELLO) 1.65 Ix 12.7 Ix 0.13
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2 0.50 Ix) (20.025)

Altezza: 0.000 m

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Awvertenze sulla progettazione:
Il calcolo relativo alla scena dell'illuminazione di emergenza e stato effettuato senza tenere in considerazione i mobili presenti

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
5 Schneider- OVA44013 Exiway Light 200Im 1,5h 0.0W 200 Im oo |m/W
Electric

P9 oow  200m(100%) -

20
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Edificio 1 - Piano 1 - CORSELLO (Scena luce 1)

Altezza libera 2.800m

Riepilogo

Base 82.62 m?
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %,
riflessione Pareti: 50.0 %,

Pavimento: 20.0 %

Altezza di montaggio 2.800m

Altezza Superficie utile 0.000 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.400 m

DIALuUx

21
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Edificio 1 - Piano 1 - CORSELLO (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice
Superficie utile Eperpendicolare 241 Ix > 150 Ix
Uo (1) 0.55 > 0.40
Valore di allacciamento  3.16 W/m? -
specifico
1.31 W/m3/100 Ix -
Valutazione di Rug, max 23 <25
abbagliamento®
Valori di consumo(? Consumo 211 kWh/a max. 2900 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 2.32 W/m? -
specifico

0.96 W/m?/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 17.450 m X 10.624 m e SHR di 0.25
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Zone di transito all'interno di edifici (9.5 Rampe di carico, zone di carico)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Ruc P o} Efficienza

6 Disano 164704-00 927 Echo - bilampada LED - Energy Saving 4000K 23 32.0W 5737Im 1793
Illuminazione CRIB0 32W CLD Grigio Im/W
S.p.A
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