Eventuale

cappotto rasante di concezione nanotecnologica

* w dela trasmittanza termica del muro esistente. *
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proposto in sp. di 6 mm circa, previa preparazione del fondo,
— quale proposta migliorativa per I'abbattimento di circa il 50% j

Sui balconi sono presenti tubazioni di

] ]

AT
L+
AT
L1
LT
=
Lt
L+
=

|t
LT
LT
5

condizionamento da smontare temporaneamente
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nare dopo la realizzazione del cappotto
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Nuovi serramenti in PVC colore
bianco ral 9010 con avvolgibile
in pvc colore come esistente
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Sostituzione pluviali esistenti

preverniciata da innestare
nel gambale in ghisa
presente (ove € prevista la

realizzazione del cappotto
prevedere adeguate curve di
collegamento).
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Isolamento quinta in
c.a. con rivestimento
a cappotto dello
spessore di 80 mm
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Nuovi serramenti in PVC colore
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bianco ral 9010 con avvolgibile
in pvc colore come esistente
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Spostamento ed riposizionamento della sonda
caldaia per realizzazione cappotto in testata

PROSPETTO NORD-EST (EDIFICIO "C"
Scala 1:100

Isolamento quinta in c.a. con
rivestimento a cappotto dello

Nuovi serramenti in PVC colore

bianco ral 9010 con avvolgibile

. . spessore di 80 mm
in pvc colore come esistente

Sostituzione pluviali esistenti
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PROSPETTO SUD-OVEST (EDIFICIO "C")
Scala 1:100

Isolamento sottotetto con pannello
di lana di vetro dello sp. di 10 cm
(vedi descrizione capitolato)

Eventuale cappotto rasante di concezione nanotecnologica

proposto in sp. di 6 mm circa, previa preparazione del fondo,
quale proposta migliorativa per I'abbattimento di circa il 50%
dela trasmittanza termica del muro esistente.

Nuovi serramenti in PVC colore

Isolamento quinta in c.a. con

rivestimento a cappotto dello
spessore di 80 mm

in PVC con pluviali in lamiera
preverniciata da innestare
nel gambale in ghisa
presente (ove & prevista la
realizzazione del cappotto
prevedere adeguate curve di
collegamento).

Isolamento quinta in c.a.

con rivestimento a cappotto
dello spessore di 80 mm

bianco ral 9010 con avvolgibile in
pvc colore come esistente
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PROSPETTO SUD-EST - (EDIFICIO "C")
Scala 1:100

con rivestimento a cappotto
dello spessore di 80 mm

PROSPETTO NORD-OVEST - (EDIFICIO "C")
Scala 1:100
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rivestimento a cappotto dello

Nuovi serramenti in PVC
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colore bianco ral 9010 con
avvolgibile in pvc colore
come esistente

Isolamento quinta in c.a.

I NUOVA COSTRUZIONE

LAVORI DA ESEGUIRE:

1) - Applicazione di rivestimento a cappotto per isolamento termico delle sole
testate in cemento armato; spessore 80 mm.

2 ) - Sostituzione serramenti esistenti con nuovi in PVC (cloruro di polivinile) di
colore bianco RAL 9010.

Cassonetto interno in legno/PVC.
Avvolgibile in PVC colore come esistente.
Vedi tav. 07 per il particolare.

| nuovi infissi devono rispettare il verso di apertura degli esistenti.

L'impresa ha I'obbligo di rilevare e verificare preventivamente le misure in loco
prima della fornitura dei serramenti.

3) - Isolamento sottotetto con pannelli di lana di vetro dello sp. di 10 cm (vedi
descrizione Capitolato)

4 ) - Applicazione sui soffitti dei piani terra di cappotto rasante di concezione
nanotecnologica sp. 6 mm previa preparazione del fondo.

5) - Sostituzione pluviali esistenti in PVC con pluviali in lamiera preverniciata da
innestare nel gambale di ghisa presente (ove & prevista la realizzazione del
cappotto prevedere adeguate curve di collegamento).
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