DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Infisso in PVC (cloruro di polivinile) di colore bianco RAL 9010, realizzato con profili a
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: Cassonetto su misura in legno o PVC di colore RAL 9010 internamente coibentato e
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~ 6° 6 6 6 6° 6 6 7 6° 2 2 2 6° 1 1 1
‘ Parziali 36 36 36 Parziali 36 36 42 Parziali 12 12 12 Parziali 6 6 6 Avvolgibile in PVC colore come esistente completo di rullo ottagonale, pulegge,
. TOTALE 108 TOTALE 114 TOTALE 36 TOTALE 18 cuscinetto, avvolgitore manuale e guide in PVC di colore RAL 9010 vincolate al
L, Profilo di chiusura in prolungamento esterno del telaio dell'infisso.
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; ede Legale: Via Mazzini, 32/A - 24128 Bergamo (BG) - C.F.e P.IVA 00225430164
>Umm|_|c m> Dmm_l_ mm_mlﬁmzq_ ! Sede Operativa di Bergamo: Via Mazzini, 32/A - 24128 BERGAMO - Tel. 035.259595 - PEC: direzione@pec.alerbg.it
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Sede Operativa di Sondrio: Piazza Radovljica, 1 - 23100 SONDRIO - Tel. 0342.512999 - PEC: aler.so@pec.retesi.it
PREVENTIVAMENTE LE MISURE IN LOCO PRIMA DELLA
i FORNITURA DEI SERRAMENTI. : T
Contorno in marmo ESTERNO COMUNE DI TREVIGLIO - via Filzi
PROVINCIA DI BERGAMO
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: IMPIANTI FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO.
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Finanziamento: - Scala: 1:20
. L - Pannello di chiusura in PVC RAL 9010 a copertura
’ dell'interfaccia telaio nuovo e vecchio da C.UP.: - Data: Ottobre 2015
INTERNO . . mantenere e/o ogni altra condizione che I'impresa & R . _
. P tenuta a verificare e risolvere in corso d'opera Cod. Inter. n°: 1404-1405 Aggior.:  Gennaio 2016
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ESECUTIVO Ottobre 2015
Questo disegno & protetto dalle leggi sul Diritto d'autore e non puo essere riprodotto né utilizzato senza autorizzazione.




