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Rimozione e successivo

riposizionamento di zoccolino
in klinker rosso H=7 cm
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Profilo di contenimento in PVC da

tinteggiare come facciata, per la
chiusura laterale e la protezione
meccanica

Rimozione e successivo
riposizionamento di zoccolino
in klinker rosso H =7 cm
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Isolamento a cappotto della quinta in c.a. con:

Spessore 80 mm.

fibra di vetro apprettata.

- Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato
autoestinguente, con grafite, a bassa rigidita dinamica. i

- Rivestimento plastico continuo, certificato antialga ed antimuffa
compatibile con il materiale dell'isolamento, comprensivo di rete in L
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Profilo di contenimento in PVC da
tinteggiare come facciata, per la
chiusura laterale e la protezione
meccanica
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Tinteggiatura di tutta la barriera con colore uguale

Paraspigolo ad "L" in p.v.c.

Isolamento a cappotto della quinta in c.a. con:

Spessore 80 mm.

fibra di vetro apprettata.

- Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato
autoestinguente, con grafite, a bassa rigidita dinamica.

- Rivestimento plastico continuo, certificato antialga ed antimuffa
compatibile con il materiale dell'isolamento, comprensivo di rete in “
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Paraspigolo ad "L" in p.v.c.

Rimozione e successivo

all'esistente mediante:

-raschiatura e spazzolatura manuale e applicazione di
una mano di liquido convertitore di ruggine;
-verniciatura con smalto sintetico per I'esterno.

riposizionamento di zoccolino

in klinker rosso H =7 cm

Tinteggiatura di tutta la barriera con colore uguale

all'esistente mediante:

-raschiatura e spazzolatura manuale e applicazione di
una mano di liquido convertitore di ruggine;
-verniciatura con smalto sintetico per I'esterno.
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Eliminare bacchetta
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Inglobare montanti

UL orizzontali nell'isolamento
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PARTICOLARE BALCONE - scala 1:10

Rimozione e successivo

riposizionamento di zoccolino
in klinker rosso H =7 cm
Paraspigolo ad "L" in p.v.c.
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Contorno in marmo
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Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

Sede Legale: Via Mazzini, 32/A - 24128 Bergamo (BG) - C.F.e P.IVA 00225430164

Sede Operativa di Bergamo: Via Mazzini, 32/A - 24128 BERGAMO - Tel. 035.259595 - PEC: direzione@pec.alerbg.it
Sede Operativa di Lecco: Via Giusti, 12 - 23900 LECCO - Tel. 0341.358311 - PEC: aler.lecco@pec.regione.lombardia.it
Sede Operativa di Sondrio: Piazza Radovljica, 1 - 23100 SONDRIO - Tel. 0342.512999 - PEC: aler.so@pec.retesi.it
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Falso telaio esistente (da verificare sul posto)
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Riempimento con schiume aerofile
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Avvolgibile in p.v.c. serie pesante,
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COMUNE DI TREVIGLIO - via Filzi

PROVINCIA DI BERGAMO

Titolo del Lavoro:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INVOLUCRO -

IMPIANTI FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO.
FABBRICATI DI PROPRIETA" ALER

(55 Y \\\ g peso Kg/mq 5,5/ 6,5 colore come
s
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70+79 mm

Contenuto della tavola:

PROGETTO ESECUTIVO

PARTICOLARE ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU QUINTA

Telaio in p.v.c. di colore

/ Battente in p.v.c. di colore bianco RAL 9010 di

bianco RAL 9010 di spessore
70 mm con min. 5 camere

spessore da 70 a 79 mm con min. 5 camere

INTERNO

Committente:

A.L.E.R.
via Mazzini 32/a, Bergamo

Progettisti:

arch. Monica Poloni

Timbro e Firma:

Finanziamento: -

Scala: 1:20

C.U.P.:

Data: Ottobre 2015

Cod. Inter. n°:  1404-1405

Aggior.:  Gennaio 2016

PARTICOLARE "A" - scala 1:2

Collaboratori Progettisti RUP Descrizione Data Tavola n°
PRELIMINARE
geom. Pellegrini arch. M. Poloni DEFINITIVO Luglio 2014 Q m m
ESECUTIVO Ottobre 2015

Questo disegno é protetto dalle leggi sul Diritto d'autore e non puo essere riprodotto né utilizzato senza autorizzazione.




