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Profilo di chiusura in

legno o p.v.c.

Cassonetto in legno o p.v.c.
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Avvolgibile in p.v.c., peso

Kg/mq 4,5/ 5,5 colore

come esistente

Coibentazione [termo/acustica
del cassonetto|sp. 2 cm

[

Vetro camera 4/16/4T BEAR per le finestre con lastra

interna temprata di sicurezza (in alternativa lastra
interna con vetro stratificato di sicurezza 33.2) e
33.2/15/33.2 per le portefinestre (sottofinestra)

Battente in p.v.c. di colore bianco

RAL 9010 di spessore da 70 a 79 mm
con min. 5 camere

Telaio in p.v.c. di|colore bianco
RAL 9010 di spegsore 70 mm
con min. 5 camere

Profilo di chiusura
N sbordo serramento

TIPO |DESTINAZIONE | N° PEZZI TIPO | DESTINAZIONE | N° PEZZI TIPO |DESTINAZIONE | N° PEZZI
36 Piano 1° 36 Piano 1° 18 Piano 1°
@ BAGNI - CUCINE 36 Piano 2° @ CAMERE 36 Piano 2° @ SOGGIORNI 18 Piano 2°
36 Piano 3° 36 Piano 3° 18 Piano 3°
108 TOTALE 108 TOTALE 54 TOTALE
Prevedere puleggia con
riduttore di giri di forza
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NOTA BENE:
| NUOVI INFISSI DEVONO RISPETTARE IL VERSO DI APERTURA DEGLI ESISTENTI.
L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RILEVARE E VERIFICARE PREVENTIVAMENTE LE
MISURE IN LOCO PRIMA DELLA FORNITURA DEI SERRAMENTI
Contorno in marmo ESTERNO
Falso telaio esistente (da verificare sul posto)
Riempimento con schiume aerofile
Avvolgibile in p.v.c., peso
Kg/mq 4,5/ 5,5 colore
come esistente
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a4 Telaio in p.v.c. di colore bianco / Battente in p.v.c. di colore / Vetro camera 4/16/4T BEAR per le finestre con lastra 4
RAL 9010 di spessore 70 mm bianco RAL 9010 di spessore interna temprata di sicurezza (in alternativa lastra interna B
’ con min. 5 camere da 70 a79 mm con min. 5 con vetro stratificato di sicurezza 33.2) e 33.2/15/33.2 per
“ camere le portefinestre (sottofinestra)
Pannello di chiusura in PVC RAL 9010 a copertura
INTERNO dell'interfaccia telaio nuovo e vecchio da
mantenere e/o ogni altra condizione che l'impresa &
tenuta a verificare e risolvere in corso d'opera
scala 1:2

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Infisso in PVC (cloruro di polivinile) di colore bianco RAL 9010, realizzato con profili a
sezione costante provvisti di rinforzi metallici nelle rispettive camere principali, e di
sistema di tenuta a due guarnizioni in EPDM, una esterna posizionata sul telaio e una
interna posizionata sulla battuta dell’anta, a formare un giunto chiuso.

Sezioni:

- Telaio con min. 5 camere di spessore 70 mm;

- Battente con min. 5 camere di spessore da 70 a 79 mm;

Cassonetto su misura in legno o PVC di colore RAL 9010 internamente coibentato e
con sportello di ispezione frontale.

Avvolgibile in PVC colore come esistente completo di rullo ottagonale, pulegge,
cuscinetto, avvolgitore manuale e guide in PVC di colore RAL 9010 vincolate al

prolungamento esterno del telaio dell'infisso.

Fissaggio alla struttura muraria attraverso I'appoggio su telaio in ferro esistente e
ancoraggio con viti compatibili con il materiale di costruzione, sigillatura e tutte le

finiture necessarie.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Uw = 1,3 W/mgK

Vetro superiore : min. 4 mm /16 mm /4T mm BEAR (vetro interno temprato di
sicurezza o in alternativa vetro stratificato di sicurezza 33.2)

Vetro inferiore (porte-finestre) : 33.2/ 15 mm / 33.2 mm BEAR

Resistenza al vento: C4/B4 EN 12210
Tenuta all'acqua: A9 EN 12208
Permeabilita all'aria: 4 EN 12207
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