
MURATURA IN LATERIZIO A CASSA VUOTA

CONTROSOFFITTATURA IN LAMIERA GRECATA DA RIMUOVERE ED ACCATASTARE IN CANTIERE

CANALI PLUVIALI DA SOSTITUIRE

MURATURA IN LATERIZIO A CASSA VUOTA
CANALI PLUVIALI DA SOSTITUIRE

CANALI DI GRONDA DA MANTENERE

MURATURA IN LATERIZIO A CASSA VUOTA
CANALI PLUVIALI DA SOSTITUIRE

MURATURA IN LATERIZIO A CASSA VUOTA

CONTROSOFFITTATURA IN LAMIERA GRECATA DA RIPOSARE IN OPERA E VERNICIARE

NUOVI CANALI PLUVIALI IN RAME
RASATURA A DUE PASSATE CON RETE E SUCCESSIVA FINITURA CON INTONACO COLORATO SILOSSANICO

MALTA CEMENTIZIA PER ANCORAGGIO CAPPOTTO
CAPPOTTO ISOLANTE CON PANNELLI IN EPS DA 12 cm.

CANALI DI GRONDA DA MANTENERE
MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA TRAPUNTATA SU CARTA KRAFT POLITENATA SPESSORE 16 cm.

MURATURA IN LATERIZIO A CASSA VUOTA

NUOVI CANALI PLUVIALI IN RAME
RASATURA A DUE PASSATE CON RETE E SUCCESSIVA FINITURA CON INTONACO COLORATO SILOSSANICO

MALTA CEMENTIZIA PER ANCORAGGIO CAPPOTTO
CAPPOTTO ISOLANTE CON PANNELLI IN EPS DA 12 cm.

FISSAGGIO CON TASSELLI O ANCORANTE CHIMICO
PIASTRA FORATA PER NUOVO ANCORAGGIO MONTANTE

MONTANTE SPOSTATO IN TUBOLARE 40x40
CORRIMANO MODIFICATO IN TUBOLARE 60x40 
SOPRALZO CON TUBOLARE 40x40

NUOVO CORRIMANO IN TUBOLARE 60x20 

FISSAGGIO CON TASSELLI O ANCORANTE CHIMICO
PIASTRA FORATA PER NUOVO ANCORAGGIO SOTTO CAPPOTTO

FERRO A L40  DA MODIFICARE 

TRAVERSO DA MODIFICARE 
MONTANTE SPOSTATO IN TUBOLARE 40x40

CORRIMANO DA MODIFICARE IN TUBOLARE 60x40 

TRAVERSO DA MODIFICARE 

TRAVERSO DA MODIFICARE 

MONTANTE SPOSTATO IN TUBOLARE 40x40

FISSAGGIO CON TASSELLI O ANCORANTE CHIMICO
PIASTRA FORATA PER NUOVO ANCORAGGIO MONTANTE

CORRIMANO MODIFICATO IN TUBOLARE 60x40 
FISSAGGIO CON TASSELLI O ANCORANTE CHIMICO

PIASTRA FORATA PER NUOVO ANCORAGGIO SOTTO CAPPOTTO

SOPRALZO CON TUBOLARE 40x40
NUOVO CORRIMANO IN TUBOLARE 60x20 

CORRIMANO DA MODIFICARE IN TUBOLARE 60x40 

CORRIMANO DA MODIFICARE IN TUBOLARE 60x40 
MONTANTE DA SPOSTARE IN TUBOLARE 40x40

NUOVA STAFFA PIEGATA IN FERRO PIATTO 40x10

NUOVA STAFFA PIEGATA IN FERRO PIATTO 40x10

MATERASSINO ISOLANTE DA SOSTITUIRE

MATERASSINO ISOLANTE DA SOSTITUIRE

NUOVO CORRIMANO IN TUBOLARE 60x20 

FISSAGGIO CON TASSELLI O ANCORANTE CHIMICO
PIASTRA FORATA PER NUOVO ANCORAGGIO SOTTO CAPPOTTO

CAPPOTTO ISOLANTE CON PANNELLI IN EPS DA 12 cm.
RASATURA A DUE PASSATE CON RETE E SUCCESSIVA FINITURA CON INTONACO COLORATO SILOSSANICO

MALTA CEMENTIZIA PER ANCORAGGIO CAPPOTTO
CAPPOTTO ISOLANTE CON PANNELLI IN EPS DA 5 cm.

NUOVA STAFFA PIEGATA IN FERRO PIATTO 40x10

MURATURA IN LATERIZIO A CASSA VUOTA

NUOVI CANALI PLUVIALI IN RAME

MALTA CEMENTIZIA PER ANCORAGGIO CAPPOTTO

NUOVE SARACINESCHE IN LAMIERA

RASATURA A DUE PASSATE CON RETE E SUCCESSIVA FINITURA CON INTONACO COLORATO SILOSSANICO
CAPPOTTO ISOLANTE CON PANNELLI IN EPS DA 12 cm.

CAPPOTTO ISOLANTE CON PANNELLI IN LANA DI ROCCIA DA 12 cm.
MALTA CEMENTIZIA PER ANCORAGGIO CAPPOTTO
RASATURA A DUE PASSATE AL RUSTICO CON RETE

PANNELLO IN LANA DI ROCCIA SPESSORE 12 cm. APPOGGIATO ALLA LAMIERA GRACATA

PROGETTO STATO DI FATTO PROGETTO STATO DI FATTO

SERRAMENTO IN PVC MINIMO 5 CAMERE

VECCHIE SOGLIE E DAVANZALI DA MANTENERE 
MURATURA ESISTENTE IN LATERIZIO

NASTRO AUTOESPANDENTE

NUOVI CUSCINETTI, RULLO E PULEGGIA

CASSONETTO ESISTENTE DA RIVESTIRE

VETROCAMERA 3+3.1/16/3+3.1

COIBENTAZIONE CON PANNELLO IN EPS DA 3 cm.
MALTA CEMENTIZIA PER ANCORAGGIO CAPPOTTO

RASATURA A DUE PASSATE CON RETE E SUCCESSIVA FINITURA CON INTONACO COLORATO SILOSSANICO
CAPPOTTO ISOLANTE CON PANNELLI IN EPS DA 12 cm.

NUOVO DAVANZALE COIBENTATO PREACCOPPIATO IN GRES PORCELLANATO SPESSORE 3,5 mm. + XPS SPESSORE 30 mm. (ESCLUSO PORTEFINESTRE LOGGE)

MURATURA ESISTENTE IN LATERIZIO

SERRAMENTO IN LEGNO DA SOSTITUIRE

VETRO SEMPLICE

CUSCINETTI, RULLO E PULEGGIA DA SOSTITUIRE

CASSONETTO ESISTENTEMANTENERE E RIVESTIRE

COPERCHIO DA ELIMINARE

VECCHIE SOGLIE E DAVANZALI DA MANTENERE E RIVESTIRE

CASSONETTO COPRIRULLO IN PVC COIBENTATO

MURATURA ESISTENTE IN LATERIZIO

NUOVO DAVANZALE COIBENTATO PREACCOPPIATO IN GRES PORCELLANATO SPESSORE 3,5 mm. + XPS SPESSORE 30 mm. (ESCLUSO PORTEFINESTRE LOGGE)

COIBENTAZIONE CON PANNELLO IN EPS DA 3 cm.
MALTA CEMENTIZIA PER ANCORAGGIO CAPPOTTO

RASATURA A DUE PASSATE CON RETE E SUCCESSIVA FINITURA CON INTONACO COLORATO SILOSSANICO
CAPPOTTO ISOLANTE CON PANNELLI IN EPS DA 12 cm.

SERRAMENTO IN PVC MINIMO 5 CAMERE

VETROCAMERA 3+3.1/16/3+3.1

NUOVE TAPPARELLE IN PVC

MURATURA ESISTENTE IN LATERIZIO

VECCHIE SOGLIE E DAVANZALI DA MANTENERE E RIVESTIRE

SERRAMENTO IN LEGNO DA SOSTITUIRE

VETRO SEMPLICE

VECCHIE TAPPARELLE IN PVC DA SOSTITUIRE
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OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. PER 
RIDURRE SENSIBILMENTE IL FABBISOGNO E IL DISAGIO ABITATIVO IN ATTUAZIONE 

DEL PIANO NAZIONALE PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 80/2014 - LINEA D'AZIONE 5B

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
LECCO VIA MONTEBELLO 60-62-64
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