
SERRAMENTI IN LEGNO DA SOSTITUIRE

ANTONI CIECHI IN LEGNO DA SOSTITUIRE CON NUOVI ANTONI IN
LEGNO DI ROVERE UGUALI PER DISEGNO E DIMENSIONI DOGHE

CARDINI MURATI DA MANTENERE, VERIFICARE E CERTIFICARE PER TENUTA E STABILITA' IN RELAZIONE
AI NUOVI ANTONI DA POSARE, CON SUCCESSIVA CARTEGGIATURA E VERNICIATURA IN OPERA

DAVANZALI INTERNI IN LEGNO DA MANTENERE

DAVANZALI ESTERNI IN CALCESTRUZZO DA MANTENERE

TELAI VECCHI SERRAMENTI IN LEGNO DA MANTENERE PER
FISSAGGIO DIRETTO DEI NUOVI SERRAMENTI IN LEGNO DI ROVERE

SPAGNOLETTA, GANCI, FERMOMANIGLIA E ASTA DA SOSTITUIRE

DAVANZALI IN CALCESTRUZZO DA MANTENERE

ANTONI CIECHI IN LEGNO DA SOSTITUIRE CON NUOVI ANTONI IN
LEGNO DI ROVERE UGUALI PER DISEGNO E DIMENSIONI DOGHE

DENTELLI DAVANZALI INTERNI IN CALCESTRUZZO DA MANTENERE

DAVANZALI INTERNI IN LEGNO DA MANTENERE

PORZIONE ORIZZONTALE TELAI VECCHI SERRAMENTI IN LEGNO DA RIMUOVERE

CARDINI MURATI DA MANTENERE, VERIFICARE E CERTIFICARE PER TENUTA E STABILITA' IN RELAZIONE
AI NUOVI ANTONI DA POSARE, CON SUCCESSIVA CARTEGGIATURA E VERNICIATURA IN OPERA

CARDINI MURATI DA MANTENERE, VERIFICARE E CERTIFICARE PER TENUTA E STABILITA' IN RELAZIONE
AI NUOVI ANTONI DA POSARE, CON SUCCESSIVA CARTEGGIATURA E VERNICIATURA IN OPERA

TELAI VECCHI SERRAMENTI IN LEGNO DA MANTENERE PER
FISSAGGIO DIRETTO DEI NUOVI SERRAMENTI IN LEGNO DI ROVERE

SERRAMENTI IN LEGNO DA SOSTITUIRE

FERMA ANTONI DA MANTENERE PREVIA VERIFICA STATO DI FISSAGGIO E FUNZIONALITA',
CON SUCCESSIVA CARTEGGIATURA E VERNICIATURA IN OPERA

SPAGNOLETTA, GANCI, FERMOMANIGLIA E ASTA DA SOSTITUIRE

VETRATA DI SICUREZZA 33.1/18/33.1 BASO EMISSIVA CON GAS ARGON

NUOVI SERRAMENTI IN LEGNO DI ROVERE COLORE BIANCOA TELAIO UNICO,
APERTURA ANTARIBALTA, SPESSORE MINIMO TELAIO E BATENTE 68x78 mm

PROFILO DI COPERTURA IN LEGNO COLORE BIANCO

SIGILLATURA CON SCHIUMA POLIURETANICA

NASTRO AUTOESPANDENTE

CARDINI MURATI DA MANTENERE, VERIFICARE E CERTIFICARE PER TENUTA E STABILITA' IN RELAZIONE
AI NUOVI ANTONI DA POSARE, CON SUCCESSIVA CARTEGGIATURA E VERNICIATURA IN OPERA

NUOVI ANTONI IN LEGNO DI ROVERE UGUALI PER DISEGNO E DIMENSIONI DOGHE

PROFILO DI COPERTURA IN LEGNO COLORE BIANCO

TELAI VECCHI SERRAMENTI IN LEGNO DA MANTENERE PER
FISSAGGIO DIRETTO DEI NUOVI SERRAMENTI IN LEGNO DI ROVERE

DAVANZALI INTERNI IN LEGNO DA MANTENERE

PROFILO IN ALLUMINIO DI COPERTURA

NUOVA SPAGNOLETTA COMPLETA DI GANCI, FERMOMANIGLIA E ASTA

PROFILO DI COPERTURA IN ALLUMINIO

CARDINI MURATI DA MANTENERE, VERIFICARE E CERTIFICARE PER TENUTA E STABILITA' IN RELAZIONE
AI NUOVI ANTONI DA POSARE, CON SUCCESSIVA CARTEGGIATURA E VERNICIATURA IN OPERA

DAVANZALI INTERNI IN LEGNO DA MANTENERE

CHIUSURA GIUNTO CON SIGILLANTE FLUIDO

DENTELLI DAVANZALI INTERNI IN CALCESTRUZZO DA MANTENERE

NASTRO DI TENUTA ALL'ARIA

DAVANZALI IN CALCESTRUZZO DA MANTENERE

NASTRO AUTOESPANDENTE

NUOVI SERRAMENTI IN LEGNO DI ROVERE COLORE BIANCO A TELAIO UNICO,
APERTURA ANTARIBALTA, SPESSORE MINIMO TELAIO E BATENTE 68x78 mm

NASTRO AUTOESPENDENTE

PROFILO DI COPERTURA IN LEGNO COLORE BIANCO

PROFILO DI COPERTURA IN LEGNO COLORE BIANCO

TELAI VECCHI SERRAMENTI IN LEGNO DA MANTENERE PER
FISSAGGIO DIRETTO DEI NUOVI SERRAMENTI IN LEGNO DI ROVERE

SIGILLATURA CON SCHIUMA POLIURETANICA

FERMA ANTONI DA MANTENERE PREVIA VERIFICA STATO DI FISSAGGIO E FUNZIONALITA',
CON SUCCESSIVA CARTEGGIATURA E VERNICIATURA IN OPERA

VETRATA DI SICUREZZA 33.1/18/33.1 BASO EMISSIVA CON GAS ARGON

NUOVI ANTONI IN LEGNO DI ROVERE UGUALI PER DISEGNO E DIMENSIONI DOGHE

PROFILO DI COPERTURA IN LEGNO COLORE BIANCO

NUOVA SPAGNOLETTA COMPLETA DI GANCI, FERMOMANIGLIA E ASTA

CARDINI MURATI DA MANTENERE, VERIFICARE E CERTIFICARE PER TENUTA E STABILITA' IN RELAZIONE
AI NUOVI ANTONI DA POSARE, CON SUCCESSIVA CARTEGGIATURA E VERNICIATURA IN OPERA

VETRATA DI SICUREZZA 33.1/18/33.1 BASO EMISSIVA CON GAS ARGON

FERMA ANTONI DA MANTENERE PREVIA VERIFICA STATO DI FISSAGGIO E FUNZIONALITA', CON SUCCESSIVA CARTEGGIATURA E VERNICIATURA IN OPERA

NUOVA SPAGNOLETTA COMPLETA DI GANCI, FERMOMANIGLIA E ASTA

NUOVI ANTONI IN LEGNO DI ROVERE UGUALI PER DISEGNO E DIMENSIONI DOGHE

CARDINI MURATI DA MANTENERE, VERIFICARE E CERTIFICARE PER TENUTA E STABILITA' IN RELAZIONE
AI NUOVI ANTONI DA POSARE, CON SUCCESSIVA CARTEGGIATURA E VERNICIATURA IN OPERA

NUOVI SERRAMENTI IN LEGNO DI ROVERE COLORE BIANCO A TELAIO UNICO,
APERTURA ANTARIBALTA, SPESSORE MINIMO TELAIO E BATENTE 68x78 mm

DAVANZALI IN CALCESTRUZZO DA MANTENERE

Unità Operativa Gestionale
LeccoLecco

DATA:15/06/2018REV. 00

Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164

M. PRO LC 00

COMMITTENTE:
ALER Bergamo Lecco Sondrio

Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 34
U.O.G. Lecco
Tel. 0341358311 Fax 0341358390

PROGETTISTA :
TAV. N°

FILE

AGG.

SCALA:

CODICE: ...................

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
DESCRIZIONE TAVOLA:

DATA:

REV:

info.lc@aler-bg-lc-so.it

COMUNE DI LOMAGNA

CUP:  B31I20001610005

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

ESTERNI E DEGLI ANTONI DELLO STABILE DI PROPRIETA’
COMUNALE SITO IN LOMAGNA VIA PER OSNAGO 2

02

DICEMBRE 2021

PARTICOLARE COSTRUTTIVO IN PIANTA IN PROGETTO

PARTICOLARE COSTRUTTIVO IN SEZIONE ALLO STATO DI FATTO

PARTICOLARE COSTRUTTIVO IN PIANTA ALLO STATO DI FATTO

A05- PARTICOLARI COSTRUTTIVI

1:5

PARTICOLARE COSTRUTTIVO PROSPETTO ANTONE ESTERNO/INTERNO IN PROGETTO

PARTICOLARE COSTRUTTIVO IN SEZIONE IN PROGETTO


