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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre,
1C.01.140.00 |controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle
10.b discariche autorizzate:- con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli

oneri di smaltimento.

euro (quattordici/82) m? 14,82
Nr. 2 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di
1C.27.050.01 |costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato
00.g euro (diciassette/71) 100 kg 17,71
Nr. 3 Persiane a battente, ad una o piu ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri
1C.21.020.00 |robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente;
10.c verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonch¢ tutte le preztazioni di

assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva esterna telaio, in legno lamellare di: - rovere

euro (cinquecentocinquantasei/83) m? 556,83
Nr. 4 Persiane a battente, ad una o piu ante per portafinestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri
1C.21.020.00 |robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente;
20.c verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonch¢ tutte le preztazioni di

assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva esterna telaio, in legno lamellare di: - rovere

euro (quattrocentosessantasette/96) m? 467,96
Nr. 5 Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo
NC.70.030.0 |riposizionamento nei locali di origine
030 euro (undici/81) m? 11,81
Nr. 6 Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti ¢ simili isolati, non facenti parte dei serramenti in 1C.01.140.0010, nei quali sono compresi:
1C.01.140.00 |- con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento
20.b euro (uno/53) m 1,53
Nr. 7 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di
1C.27.050.01 |costruzione ¢ demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
00.d ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

euro (tre/38) 100 kg 3,38
Nr. 8 Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Compreso lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con
1C.07.710.00 |abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia e lavaggio della
60.b superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro interni; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti

e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. Per finitura con: - intonaco

civile

euro (quarantasei/44) m? 46,44
Nr. 9 Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti e impennate, finestre, ecc., completi di catene di controvento e grappe di
1C.21.400.00 |fissaggio; comprese le assistenze murarie: - per spessori da 80 a 120 mm
10.a euro (dieci/89) m 10,89
Nr. 10 Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con controtelaio, apertura anta ribalta, spessore minimo telaio e battente
1C.21.010.00 |68x78 mm. Compresi falso telaio, coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico
50.c delle acque piovane, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia tipo cremonese, meccanismo di manovra ¢ movimentazione,

dispositivo di sicurezza; la verniciatura a tre mani trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura). Sono comprese altresi la posa

in opera del falso telaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra falso telaio e

telaio, la pulizia finale e I'allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio.

Eseguite in legno lamellare di: - rovere

euro (ottocentosei/66) m? 806,66
Nr. 11 Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, di spessore: -33.1 mm (uno strato
MC.23.155.0 |di PVB 0,38)
030.a euro (sessantasette/05) m? 67,05
Nr. 12 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformita alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con
1C.23.190.00 |siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel prezzo ¢ compresa e compensata la costruzione della
10.a vetrata isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento, compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni,

silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia

euro (trentacinque/75) m? 35,75
Nr. 13 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug
1C.23.190.00 |=-0,3 - Rw =+0,5/1 dB)
20 euro (otto/57) m? 8,57
Nr. 14 Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
MC.23.180.0 |euro (quarantaquattro/26) m? 44,26
010.a
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ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO:

- PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA, AGGIORNAMENTO
STRAORDINARIO LUGLIO 2022

-ELENCO MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19 NEI CANITERI PUBBLICI, ADDENDUM AL PREZZIARIO
OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA

LECCO, 06/09/2022

11 Tecnico
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COMUNE DI LOMAGNA
PROVINCIA DI LECCO

OGGETTO:
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ELENCO PREZZI

Costi della sicurezza - allegato C al PSC

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA
ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI ANTONI
DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LOMAGNA VIA
PER OSNAGO N. 2

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

LECCO, 06/09/2022
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Nr. 1 Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla
1C.09.500.00 |direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI
10.f EN 3-7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio,
con capacita: - 9 Kg, classe di fuoco 55A 233BC, manometro @ 40 mm, supporto a parete
[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DIUTILE DEL 10% COME DA CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
euro (cinquantaquattro/99) cad 54,99
Nr. 2 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza
1S.00.010.00 |in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In
10 questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto
ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai
lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalita standard di
esecuzione. Il numero delle riunioni potra variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere
previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso
d’asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non ¢ stato previsto I’utile d’impresa. Da riconoscere per ogni
impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.
euro (quarantasei/76) cad 46,76
Nr. 3 Corsi e riunioni di formazione e informazione - riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni
CVD.01.010. |lavoratore presente in cantiere e relative a:
0010 - Uso dispositivi DPI e norme di comportamento;
- Modalita di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione;
- Informazione sulle procedure da seguire in caso di riscontro dello stato febbrile del personale superiore a 37,5°, modalita operative
per I’isolamento del soggetto con sintomi influenzali, attivazione delle Autorita sanitarie competenti, distanziamento e individuazione
dei comportamenti per evitare contatti, sia durante le procedure di accesso al cantiere, o per la fruizione degli spazi e ambienti
comuni e avvio delle azioni di sanificazione e igienizzazione degli strumenti o attrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi
d’influenza. Procedure da eseguire con personale dipendente della Ditta Appaltatrice.
euro (otto/06) cad 8,06
Nr. 4 Corsi e riunioni di formazione e informazione - svolta mediante riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da
CVD.01.010. |valutare per ogni lavoratore presente in cantiere e solo per procedure contenute per specifici motivi di sicurezza nel PSC.
0020.b Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai lugohi di lavoro e h dagli spazi comuni al fine di
attuare gli opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi: Formazione e informazione sulle modalita di controllo e
misurazione dello stato febbrile del personale, mediante utilizzo di strumenti elettronici a distanza, attuazione delle procedure di
accesso al cantiere, acquisizione di idonea autocertificazione da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice per accessi
dei dipendenti non esterni.
euro (otto/06) cad 8,06
Nr. 5 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in
CVD.01.010. |funzione dell’emergenza legata al COVID-19.
0030.b Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in materiale vario
spessore 5/10, di forma rettangolare, dimensione mm. 500X700, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).
euro (venticinque/31) cad 25,31
Nr. 6 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in
CVD.01.010. |funzione dell’emergenza legata al COVID-19.
0030.e Cartello a colori formato A3 in carta semipatinata gr 100, plastificato a caldo con apposite buste che garantiscono un'ottima rigidita.
Per tutta la durata dei lavori, compresa rimozione alla fine degli stessi.
euro (uno/53) cad 1,53
Nr. 7 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in
CVD.01.010. |funzione dell’emergenza legata al COVID-19.
0030.f Fornitura e posa di nastro segnaletico in polietilene non adesivo a strisce diagonali bianco/rosso, altezza cm 7/8, per la segnalazione
di percorsi pedonali, delimitazione aree di lavoro o zone pericolose, per tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione alla fine
degli stessi.
euro (zero/14) m 0,14
Nr. 8 Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione delle superfici. Disinfezione di locali quali ad esempio
CVD.01.030. |mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274,
0010 regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che definisce attivita di disinfezione quelle che
riguardano il complesso dei procedimenti e delle operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza
mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.
Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%:
- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 6 del DPCM.
- periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC.
1l trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74 gia previsto in costi ¢ oneri
relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto nei locali
che riporta giorno, ora, principio attivo utilizzato e addetto che I'ha eseguita.
euro (zero/94) mq 0,94
Nr. 9 Sanificazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio eseguita da impresa qualificata. Nebulizzazione con prodotti contenenti
CVD.01.030. |ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi dei prodotti
0030 commerciali che dovranno essere usati in quanto hanno una composizione che li rende idonei allo scopo senza procurare corrosioni o
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altro). L'area sottoposta al trattamento dovra essere delimitata, vietata all'accesso di persone e successivamente sottoposta a

ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilita.

Attivita svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge

25 Gennaio 1994, n. 82. Tale trattamento € eseguito in ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19

ovvero quando questo trattamento ¢ prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente per particolari situazioni ambientali

rilevate.

Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporta giorno, ora, principio attivo

utilizzato e Azienda che l'ha eseguita.

euro (uno/17) mq 1,17
Nr. 10 Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuto-non-tessuto a piu strati,
CVD.01.040. |con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline),
0010 monouso, posizionate su naso ¢ bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma

UNI EN 149:2009. 11 prodotto deve riportare il marchio CE o nel caso non ne siano provviste deve avere l'attestazione di INAIL di

rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99,

N100 (standard americano) devono essere validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere

conservata dal Datore di Lavoro).

euro (tre/41) cad 3,41
Nr. 11 Tuta monouso realizzata in tessuto-non-tessuto tipo melt blown a protezione contro gli agent infettivi ai sensi della norma UNI EN
CVD.01.040. | 14126 2004. Deve garantire I’isolamento, la resistenza a sostanze chimiche, essere impermeabile ed idonea ad impedire agli agenti
0040 infettivi di raggiungere la cute, oltre che impedire il diffondersi degli agent infettivi. Non deve causare irritazioni cutanee o qualsiasi

altro effetto nocivo per la salute. Deve essere resistente alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS

16604), avere cuciture, giunzioni ed assemblaggi degli indumenti in modo da soddisfare i requisiti specificati nei punti pertinenti

della norma EN 14325. L'indumento deve essere realizzato in modo che il portatore abbia liberta di movimento e sia il pitt comodo

possibile e sottoposto alla prova dei "sette movimenti". (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro).

euro (sette/38) cad 7,38
Nr. 12 Visiera di proezione (DPI III cat.) riutilizzabile UNI EN 166:2004, costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita
CVD.01.040. |regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve
0120 essere conservata dal Datore di Lavoro).

euro (undici/55) cad 11,55
Nr. 13 Guanti monouso in lattice di gomma naturale, o in altro materiale elastomerico (DPI III CAT.) resistenti a prodotti chimici ¢ a
CVD.01.040. |microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Devono inoltre essere delle dimensioni
0130 indicate nel prospetto 1 della stessa norma e con taglie espresse in extra small, small, medium, large ed extra large. Il prodotto deve

riportare il marchio CE o nel caso non ne sia provvisto deve avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi

del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro).

euro (zero/20) paio 0,20
Nr. 14 Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del
CVD.01.060. |virus COVID-19. per cadauno addetto
0020 euro (sessantaquattro/67) cad 64,67
Nr. 15 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 |[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DIUTILE DEL 10% COME DA CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
015 euro (ventinove/83) ora 29,83
Nr. 16 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso
NC.10.400.0 |interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno
030.a [PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DIUTILE DEL 10% COME DA CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]

euro (ottantacinque/S3) giorno 85,53
Nr. 17 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso
NC.10.400.0 |interno ed esterno, compreso montaggio € smontaggio: - per ogni giorno successivo
030.b [PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DIUTILE DEL 10% COME DA CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]

euro (undici/32) giorno 11,32
Nr. 18 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso
NC.10.400.0 |interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L.
030.c [PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DIUTILE DEL 10% COME DA CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]

euro (settantaquattro/21) cad 74,21
Nr. 19 Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m?, colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato,
NC.10.450.0 |infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
050.d segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00

[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DIUTILE DEL 10% COME DA CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]

euro (otto/19) m 8,19
Nr. 20 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:-
NC.10.500.0 |superficie fino a 5 dm? - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione
500.a [PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DIUTILE DEL 10% COME DA CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
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euro (sei/70) cad 6,70
Nr. 21 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:-
NC.10.500.0 |superficie fino a 5 dm? - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
500.b [PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
euro (zero/16) cad 0,16

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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ELENCHI PREZZI DI RIFERIMENTO:

- PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMNARDIA, AGGIORNAMENTO
STRAORDIANRIO LUGLIO 2022

- ELENCO MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19 NEI CANTIERI PUBBLICI, ADDENDUM AL PREZZIARIO
REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA

LECCO, 06/09/2022

11 Tecnico
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