


L’appalto ha per oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria di natura edile ed impiantistica (elettrica, 

tituenti il patrimonio di ALER o da essa gestiti, a perfetta regola d’arte 

nell’elenco prezzi unitari. 

L’esecuzione delle specifiche lavorazioni sarà im
attraverso l’emissione di appositi Ordini di Lavoro (O.D.L.) numerati, in funzione delle esigenze 
dell’Amministrazione. 
A seguito dell’emissione dell’Ordine di Lavoro, l’impresa dovrà garantire l’immediata disponibilità ad 

Detti ordini di lavoro saranno recapitati all’Impresa di norma via e

dall’inquilino presso il cui alloggio viene eseguito l'intervento o dal rappresentante degli Assegnatari nel 
parti comuni dello stabile. Una copia dovrà essere consegnata all’inquilino/ 

rappresentante degli Assegnatari e l’altra copia allegata ai documenti contabili comprovanti l’avvenuta 

interventi saranno definite nell’Ordine di Lavoro, secondo la 

• : l’intervento per l’eliminazione della causa di pericolo o del danno dovrà 
avvenire entro il termine massimo di due ore dalla segnalazione all’impresa affidataria (telefonica o via 

• lavorativa successiva all’ordine e 
completato nei tempi indicati sull’O.D.L.; 

• : il lavoro dovrà essere iniziato entro due giorni dalla data dell’ordine e completato nei tempi 
indicati sull’O.D.L.; 

• te giorni dalla data dell’ordine, e sarà programmato in 

L’Impresa è tenuta pertanto a comunicare all’ALER i seguenti recapiti: 
•
• Numero telefono UNICO per richieste di interventi in REPERIBILITA’ (eventualmente anche telefono 

efoniche non ammesse. L’Impresa dovrà 

•

Gli operai e i mezzi d'opera da impegnare dovranno essere forniti dall’Impresa



d’opera ed attrezzature necessari si intende tutto quanto normalmente utilizzato per 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento all’interno ed all’esterno, quali 

l’esecuzione di riparazioni e rappezzi, relativamente a qualsiasi specialità edile ed affine. 

Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa deve uniformarsi agli Ordini di Lavoro emessi ed alle prescrizioni 

Gli Uffici ALER potranno disporre che l’Impresa provveda preventivamente a sopralluoghi per appurare la 

intervenute o che dovessero intervenire prima dell'avvenuto collaudo definitivo dell’opera oggetto 

Per la scelta dei materiali e delle apparecchiature, l’Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori, con 



•

•

•

•

•

• il rispetto da parte dell’Appaltatore, dei propri dipendenti e di eventuali subappaltatori di tutte le 

prescrizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L’impresa dovrà altresì produrre il POS relativo 
all’intervento in esecuzione ai sensi dell’art. 99 del D.lgs 81/2008. 

• l’accertamento da parte dell’Appaltatore di eventuali impianti esistenti sull’area oggetto delle 
–

per l’esecuzione dei lavori ed il successivo ripristino, previa autorizzaz

•

esistenti. L’Appaltatore dovrà comunque garantire la stabilità, la funzionalità e l’integrità delle 

permessi, autorizzazioni, con l'eventuale presentazione di allegati e l’uso dei locali per il ricovero e la buona 

L'impresa è tenuta ad eseguire le opere ed i componenti secondo le indicazioni fornite nell’Ordine di 

pertanto dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l’agibilità degli spazi comuni 

garantire in ogni situazione l’incolumità fisica degli inquilini, 

dell’attività di cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla presenza del

L’allestimento del cantiere nei singoli alloggi va concordato con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di 



l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni, si fa riferimento al volume <specif
tecniche= del prezzario delle opere pubbliche regione Lombardia (edizione 2021), che è da ritenersi parte 
integrante del presente Capitolato.

apprestamenti, delle delimitazioni dell’area di cantiere, di cartellonistica, di tutto il materiale, ecc. in modo 
da lasciare l’area oggetto dei lavori, nelle c
Dovrà quindi essere effettuata accurata pulizia per asportazione dei residui delle lavorazioni in tutta l’area 

spazi a verde, l’impresa assuntrice dei lavori dovrà provvedere al più presto alla riparazione del danno a sua 

REPERIBILITA’ 

giudizio di ALER per i quali l’appaltatore dovrà rendere disponibili mezzi e manodopera per ottemperare 

Per gli interventi di reperibilità è riconosciuto forfettariamente con l’ultimo SAL l’importo di cui al capitolato 
speciale d’appalto parte I ed assoggettato al ribasso di gara.



Sono oggetto del presente Capitolato tutte le prestazioni e somministrazioni necessarie per l’esecuzione 

edifici costituenti il patrimonio dell’ALER o da essa gestiti, a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni 
impartite dal Direttore dei Lavori e con le modalità e materiali descritti nell’ele

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

• Riparazioni anche isolate o sostituzioni di infissi interni ed esterni (porte, portoncini, finestre ecc&), 

•
•

•
•

•
• Riparazione e/o sostituzione dell’impianto interno antenna TV

•



• ratti di tubazioni dell’impianto idrico o di riscaldamento, adduzione e 

•
•

• Riparazioni e rifacimenti parziali di tubazioni di scarico all’interno degli alloggi, sostituzione di braghe; 
•

•

•

•

•

•
•
•
•



Si intendono ripristini e rifacimenti delle pavimentazioni di: cortili, camminamenti esterni all’edificio, 
vialetti carrabili all’esterno degli edifici ed in cemento, asfalto, autobloccanti, pietra, piastrellati& che sono 

materiali facendo attenzione che la lavorazione risulti completa ed a regola d’arte. 

• intervenire rapidamente tenuto conto che l’evoluzione del fenomeno porterà ad ulteriori danni a cose 

• realizzare un’opera provvisionale che risulti rimovibile e non invasiva, evitando quindi, se possibile, 

•

valutazioni sulla sicurezza dell’opera e delle decisioni progettuali. 

Le prove distruttive rappresentano il modo più diretto con cui determinare la causa dell’indagine. Tale 

Le opere verranno effettuate dall’Impresa nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. 



Le opere verranno effettuate dall’Impresa nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. 

L’intervento si svolge nell
•

•
•

Se per l’esecuzione di altri interventi si rende necessaria la demolizione di tavolati, pareti divisorie

• la rimozione di eventuali impianti di qualunque natura murati nello spessore dell’intonaco 

•
• la rimozione delle bussole dei portoncini d’ingresso, delle porte e di quant’altro fissato o inglobato 

E’ inoltre prevista l’eventuale demolizione di tavolati divisori di

zione di controparti fonoassorbenti per migliorare l’isolamento termo/acustico fra unità 

–
– solai. In tal caso l’Impresa appaltatrice sarà tenuta a ripristinare 

posati sopra ai vecchi rivestimenti esistenti per l’esecuzione di tracce per il passaggio di impianti elettrici o 

Le opere verranno effettuate dall’Impr



Nell’intervento di demolizione si intendono compresi e compensati gli oneri per l’abbassamento e 
l’accatastamento dei materiali di risulta in apposite aree nell’ambito del cantiere, il 

e Lavori l’avvenuto conferimento con le ricevute di pagamento. 

Si intende compreso nella presente lavorazione anche l’impiego di apparecchiature e attrezzature idonee, 
la realizzazione di ponti di servizio, di transennamenti e di quant’altro si rendesse necessario all’esecuzione 
dei lavori a regola d’arte in completa sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative in materia. 
Sia nell’esecuzione delle demolizioni sia durante le operazioni di abbassamento delle macerie, dovranno 

sia all’interno che all’esterno dello stabile quali, ad esempio, l’innaffiamento delle macerie prima della loro 

Nell’inte

L’Impresa dovrà porre particolare attenzione nello scollegare e rimuovere gli impianti elettrici, del gas 
idrici; prima di intervenire si dovrà accertare l’effettiva e definitiva interruzione dell’erogazione della 
energia elettrica, del gas e dell’acqua potabile. 

La riparazione di porzioni di copertura prevede innanzi a tutto l’indagine di quali siano le parti ammalorate 
e dell’orditura. 

sottostante (se si fosse inumidito, deformato, sfarinato, imbevuto d’acqua&). 



•
•
•
•

La riparazione o la sostituzione delle lattonerie avverrà con il medesimo materiale come l’esistente: rame, 
acciaio, lamiera& 

l’esistente con stessa bocca e stesso sviluppo verranno posti in opera con ganci di sostegno 

accorgimenti possibili per garantirne un’adeguata pendenza verso le bocche di scarico. 

struttura rustica o fino a quanto necessario per riportare l’opera allo stato di fruibilità da parte 
dell’inquilino. 

impedire danneggiamenti di parti strutturali, e non, dell’edificio; gli eventuali danni arrecati all’edificio, 

agli arredi e alle suppellettili dell’inquilinato dovranno essere 
immediatamente risarciti dall’Impresa assuntrice dei lavori. 
Nell’eseguire gli interventi di demolizione dovrà essere posta la massima cura per evitare la formazione 
di polveri, sia all’interno che all’esterno dello stabile. 



Si intende compresa nella presente lavorazione l’impiego di apparecchiature, attrezzature, opere 
provvisionali e di puntellazione, ponti di servizio e quant’altro si rendesse necessario all’esecuzione dei 

imputabili alle lavorazioni in corso, quali rotture localizzate, fessurazioni e armature esposte, l’Impresa è 
ll’immediato ripristino degli elementi danneggiati. 

posa di pavimenti incollati ed avere uno spessore di 6/8 cm o comunque come l’esistente. 
Per favorire l’aggrappaggio del sottofon

L’Impresa sarà tenuta a rispettare le modalità di impasto e di posa previste dal produttore del materiale 
da impiegare per il sottofondo e per l’in

accertassero delle mattonelle anche involontariamente scheggiate o rotte, l’impresa assuntrice dei lavori 

Qualora si renda necessario è previsto dal presente capitolato l’intervento di ripristino totale o parziale 

•

•

•
•

•
•

•

•

l’eventuale fornitura e posa di paraspigoli e rete porta intonaco in fibra di vetro. 



Si dovrà eseguire inoltre una mano di imprimitura a base di resine acriliche all’acqua date ad uno strato a 

L’idropittura vinili

A spese dell’Appaltatore, la

• prova con igrometro per il controllo dell’umidità della superficie e del corpo di supporto; 
• prova con la cartina tornasole per il controllo dell’alcalinità del supporto; 
• prova con nastro adesivo per il controllo dell’aderenza della pellicola (film) al su
•
• prova con l’apparecchio PIG (paiting ispectio gage) per il controllo degli spessori dei singoli strati o del 

•
all’American Society for testing and material (Astm) e Steel struttures paiting concils (SSPC); 

•

•



•

•

•

L’intervento di controsoffittatura invece prevede la realizzazione di un controsoffitto realizzato in pannelli, 

autoperforanti e qualsiasi altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 

FINESTRE ECC&), COMPRESO GRIGLIE, TAPPARELLE, ORG

I nuovi serramenti interni, se necessari, verranno installati a battente o scorrevoli, ad un’anta, di larghezza 
ed altezza consona al loro attuale alloggiamento, piano tamburato, con ossatura interna a nido d’ape, 

’assistenza muraria alla posa e 
quant’altro occorra per rendere l’opera finita a regola d’arte. 



Verificata l’idoneità dei prodotti presentati, salvo eventuali modifiche richieste dalla D.L., il campione 

trasposto, questi sono a carico della ditta Appaltatrice. L’intervento è comprensivo di tutte le 
murarie e da specialista falegname per la posa dei serramenti a regola d’arte, perfettamente funzionanti e 

Le nuove porte alle pertinenze dell’alloggio, sia che si tratti di solai che di ca

Il portoncino blindato d’ingresso agli alloggi dimensione cm 85/90 x 200/210 é costituito da: 
•

• telaio in tubolare sagomato d’acciaio, dimensioni

•

• battente in struttura d’acciaio speciale 15 

20/10 e piastra d’acciaio speciale da 20/10 a protezione deviatori, compreso 
ghigliottina fermavetro con guarnizione in gomma, che si attiva con la chiusura dell’anta, isolamento 

•

altri 2 rostri in alto e basso sul lato serratura e sarà comandata da chiave sia dall’esterno che 
dall’interno; i 6 rostri di chiusura saranno in acciaio trafilato fi 18 mm posti su

cerniere; n° 1 serratura di servizio da infilare tipo yale a scrocco comandata da maniglia dall’esterno e 
pomolo di bloccaggio dall’in

•
•
•
•
•
•

vere sulla faccia esterna finitura, colore e disegno uguale all’esistente, sp. minimi 

•



abbattimento acustico 38 decibel, di permeabilità all’aria classe A2 e di isolamento termico 24 W / mq x 

L’intervento è comprensivo di tutte
serramenti a regola d’arte, perfettamente funzionanti e rifiniti in ogni loro parte. 

Verificata l’idoneità del prodotto presentato, salvo eventuali modifiche richieste dalla D.L., il campione 

durante il trasposto, questi sono a carico della ditta Appaltatrice. L’intervento è comprensivo di tutte le 
assistenze murarie e da specialista falegname per la posa dei serramenti a regola d’arte, perfettamente 

con camere d’aria interne, ad una o più ante, a battente e/o ribalta, forniti e posti in opera 

unghe quanto l’intero profilo e non solo in corrispondenza 
delle cerniere, di colore in tinta RAL come l’esistente, ad una o più ante, a battente e/o ribalta. I profili 

jointed ed avere l’essenza in pino; il telaio fisso dovrà 

n rivestimento di almeno 15 μm, 

chiusura dall’asse di rotazione di apertura 13 mm; tutti
(sull’anta primaria con maniglia); le finestre dovranno essere dotate di due traversini orizzontali doppi (lato 



Le modalità di montaggio, la tipologia del telaio e delle vetrate verranno stabilite d’intesa con la DL, previa 

<Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio= relativa al rendimento energetico nell’edilizi

e compensata nella lavorazione l’esecuzione di tutte quelle opere murarie o 
specialistiche da falegname necessarie a rendere finita a regola d’arte l’opera di sostituzione, 

Tutti i serramenti saranno con infissi a bassa permeabilità all’aria ma tali di garantire adeguati ricambi 
d’aria di infiltrazione per evitare problemi di condensa superficiale. 

con ganci d’acciaio zincato o cadmiato con balza terminale in plastica, compreso rullo guid

o frontale, fornito e posto in opera comprensivo di coibentazione termica ed acustica, e di quant’altro 



ultimata l’opera, incluse le forni

L’appaltatore, quindi, sarà tenuto a produrre al Direttore dei Lavori, all’atto della presentazione di campioni

Verificata l’idoneità dei prodotti presentati, salvo eventuali modifiche rich

ditta Appaltatrice. L’intervento è comprensivo di tutte le assistenze 
murarie e da specialista serramentista per la posa dei serramenti a regola d’arte, perfettamente funzionanti 

•
regola d’arte; 

•

•

•
regola d’arte; 

•

•



L’appaltatore è tenuto a provvedere anche alla riparazione e sostituzione di parti in ferro ammalorate o 

l’opera nuovamente funzionante. 

Prima di procedere allo smantellamento o riparazione di parti dell’impianto elettrico, sarà necessario 
accertare la sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica; solo in assenza di tensione nell’impianto 

Inoltre, in caso di spostamento/rimozione/nuova installazione di contatori l’Impresa dovrà prestare tutte le 
assistenze che si rendessero necessarie all’azienda erogatrice dell’elettricità, senz

Le parti comuni dell’edificio sono alimentate generalmente da un unico contatore, mentre le singole utenze 

errato dell’edificio, si diramano le linee di 

•
•

•
•

luminosi per l’accensione; 
•

dell’impianto elettrico, telefonico –

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•



•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

I frutti saranno del tipo ad incasso con placchette in PVC; non verranno forniti corpi illuminanti all’interno 

•

•

•

•

•
•
•



•
•
•
•
•
•

1. Sui morsetti dei frutti delle apparecchiature è ammessa una sola derivazione; l’entra
morsetti delle prese è ammesso solo all’interno 

•
•

Per la posa dei tubi a vista non è ammesso usare chiodi a rampino ed è vietato l’uso di supporti a scatto 

L’impianto è esistente pertanto, previo smontaggio della derivazione, dovrà 

L’impianto è in genere esistente

Solo nel caso in cui l’alloggio risultasse privo di impianto di messa a terra condominiale, dovrà essere 
fornita e infissa all’esterno dell’edificio una puntazza per la realizzazione dell'impianto di terra. La testa 



Fornitura e posa in opera, all’esterno dell’edificio, di cavo isolato N07V/K
cavidotto interrato (tubazione in pvc pesante flessibile); all’interno il cavo dovrà essere infilato in tubo pvc 

linea <luci scale=. 

dovranno essere contrassegnati con il marchio dell’Istituto del Marchio di Qualità (IMQ). 
L’Appaltatore preventivamente alla esecuzione dei lavori dovrà fornire alla D.L una terna di marche di tutti i 
materiali ed apparecchiature da installare nell’ambito dell’intervento. 
Ottenuta l’approvazione tecnica delle terne di marche da parte della D.L, nell’ambito delle stesse, 
l’Appaltatore opererà la scelta di fornitura predisponendo di conseguenza la campionatura dei materiali. 

L’Appaltatore e la Ditta esecutrice dell’impianto, prima dell’inizio dei lavori, dovranno comunicare alla D.L il 

professionali specificati nell’art.3 della Legge n. 46 

<Dichiarazione di Conformità= redatta sul modello Ministeriale introdotto con 
Al termine dei lavori l’Appaltatore o la Ditta esecutrice dei lavori in oggetto dovranno consegnare alla D.L la 
<Dichiarazione di Conformità= degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art. 6 del 

. 37/2008 e s.m.i. resa sulla base del modello di cui all’allegato I del sopra citato 

dell’impianto. 
La <Dichiarazione di Conformità= dovrà essere reda

Le Dichiarazioni di Conformità degli impianti, rese dall’Impresa abilitata e consegnate dall’Appaltatore in 

conseguenza considerarsi <as built=. 



•

•

Sono a carico dell’Appaltatore l'assistenza ai collaudi in corso d'opera e finali da parte della Stazione 

•

•

•

•

•

•
•

•

•



tubo o dalla canaletta nel tratto all’interno del locale contatori. 

L’interruttore generale del ce
posato nell’alloggio stesso, con una linea realizzata con cavi isolati FG7OR/4 di sezione 2(1x6) mmq infilati 

–

sizione dell’apparecchio citofonico. L’apparecchio citofonico di nuova fornitura dovrà essere fissato a 

gati al montante stesso. L’apparecchio citofonico dovrà 

conversazione e dotato esclusivamente di un solo pulsante per l’apertura della elettroserrature. 
quanto riguarda la sostituzione di lampade, portalampade, punti luce, interruttori, suonerie& esse 



Dovrà essere realizzata l’alimentazione dello scaldabagno elettrico. La linea dovrà essere derivata dal 

20. RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO INTERNO ANTENNA TV 
L’impianto è esistente pertanto, previo smontaggio della presa tv e del cavo della derivazione dal 

dovrà essere allacciata all’antenna centralizzata a partire dai partitori di 

incasso con placca di finitura. Il funzionamento dell’impianto e la corretta ricezione dei canali TV dovranno 



l’erogazione dell’acqua nelle condutture mediante gli appositi rubinetti di arresto, accertando il buon esito 
dell’operazione. 

Qualora la sospensione provvisoria dell’erogazione dell’acqua potabile interessasse anche degli alloggi 
abitati, si dovrà informare con congruo anticipo gli inquilini dell’interruzione temporanea del servizio. 
Si renderà indispensabile, successivamente all’intervento di rimozione, l’installazione di app

Qualora si riscontrassero danni, anche non direttamente imputabili alle lavorazioni di cui sopra, l’impresa è 
tenuta a provvedere all’immedia

Nel caso di intero rifacimento dell’alloggio l’impianto idrico

incasso, di sezione minima diametro 1/2 <. 
Ad esso andrà abbinata una predisposizione per l’inserimento di un eventual

maniglia da incasso, di sezione minima diametro 1/2 <ad eccezione della caldaietta autonoma (se prevista) 

L’impianto di fognatura dovrà essere conforme alle norme di cui alla Legge della Regione Lombardia n. 

quisiti richiesti dal Regolamento del Comune di appartenenza e dall’ATS. 

Ove necessario, ogni appartamento sarà dotato di impianto di produzione dell’acqua calda alimentato da 
redisposizione sarà realizzata in luogo idoneo all’interno dell’alloggio. 

Le tubazioni, indipendenti dall’impianto di riscaldamento, alimenteranno bagni e cucina. 

l'esercizio, della durata e della facilità di manutenzione. Ottenuta l’approvazione tecnica della
marche, nell’ambito della stessa l’Appaltatore opererà la scelta di fornitura predisponendo di conseguenza 

L’Appaltatore e la Ditta esecutrice dell’impianto, prima dell’inizio dei lavori, dovranno comunicare alla D.L il 

professionali specificati nell’art.3 della Legge n. 46 

<Dichiarazione di Conformità= reda



Al termine dei lavori l’Appaltatore o la Ditta esecutrice dei lavori in oggetto dovranno consegnare alla D.L la 
<Dichiarazione di Conformità= degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art. 6 del 
Regolamento n. 37/2008 e s.m.i. resa sulla base del modello di cui all’allegato I del sopra citato 

dell’impianto. 
La <Dichiarazione di Conformità= dovrà essere redatta sul modello Ministeriale introdotto con D.M. n. 37 

Le Dichiarazioni di Conformità degli impianti, rese dall’Impresa abilitata e consegnate dall’Appaltatore in 

i <as built=. 

•

•

co dell’Appaltatore l'assistenza ai collaudi in corso d'opera e finali da parte della Stazione 

onere aggiuntivo sia prima con l’impianto a vista che successivamente a lavoro ultimato: 
• prova di tenuta in pressione dell’impianto; 
•
• prova dell’efficienza dei sistemi di scarico. 

Se si renderà necessario occorrerà riparare o sostituire l’ Elettropompa sommergibile per liquami fognari, 

accoppiamento rapido; oppure l’Elettropompa centrifuga orizzontale con motore monofase 220 V con 

22. RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI TRATTI DI TUBAZIONI DELL’IMPIANTO IDRICO O DI 

• ’alimentazione dei circuiti della cucina e dei bagni; 
• intercettazione del circuito idrico locale bagno con l’alimentazione di tutti gli utilizzatori e rubinetto di 

fermo con portagomma per l’alimentazione della lavatrice. Cassetta di scarico WC con possib
dosaggio dell’acqua di scarico e proprio rubinetto di fermo; 



• intercettazione circuito idrico locale cucina con l’alimentazione di tutti gli utilizzatori e rubinetto di 
fermo con portagomma per l’alimentazione delle lavastoviglie; 

• derivato direttamente a valle dell’intercettazione generale dell’alloggio per alimentare 
lo scaldabagno per la produzione di acqua calda sanitaria con intercettazione dell’utilizzatore in 

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

• non è ammesso l’utilizzo di braghe dop

• le tubazioni in PE a.d. non dovranno essere poste nello stesso vano <incassettatura= delle canne 

•

•

•

•



•

L’impianto di scarico delle acque nere dei singoli servizi comprende l’esecuzione dei collegamenti dei sifoni 

25. RIPARAZIONI E RIFACIMENTI PARZIALI DI TUBAZIONI DI SCARICO ALL’INTERNO DEGLI ALLOGGI, 

saldatura tipo <mannessman= conformi alle norme UNI 8863 e 5745; raccorderia in ghisa malleabile zincata 
a cuore bianco, marchiata <W=, conforme alla norma UNI 5192. 

•
• marchio <IIP UNI= con numero d
•
•
•

Tubazioni di distribuzione negli alloggi: dovranno partire da un’unica intercettazione nell’alloggio e, se 

ra (esistenti) che, generalmente, interessano l’alloggio stesso per le 

•
•



•

•

purché siano preventivamente sottoposti all’approvazione della D.L. 

nuove colonne, anch’esse realizzate in materiale plastico. 

opera. L’assuntore sarà tenuto a fornire le eventuali viti 
per mensole, guarnizioni, gomme sottolavabi, e quant’altro occorrente per dare l’impianto perfettamente 

nella colonna verticale dell’

•

•

•

Tutti i lavori inerenti all’esecuzione degli impianti idrico

Prima di procedere alla rimozione o riparazione di tali impianti, l’Impresa dovrà accertare la sospensione 
dell’erogazione dell’acqua e del gas. Dopo questa fase l’impresa potrà rimuovere gli impianti. 



L’Impresa durante l’esecuzione dei lavori dovrà provvedere al regolare funzionamento di detti impianti 
comuni, intervenendo, se necessario, a riparare o a modificare l’impian

Inoltre, in caso di spostamento/rimozione/nuova installazione di contatori, l’
assistenze che si rendessero necessarie all’azienda erogatrice di gas e acqua, senza richiedere compensi 

affinché sia garantita l’occorrente portata. Si provvederà anche alla 

ne o precarietà, saranno ripristinati a nuovo per la parte interessata o l’intera altezza dell’alloggio 

L’impianto di riscaldamento esistente negli alloggi può essere di tipo autonomo oppure centralizzato; 
quest’ultima tipologia presenta un anello principale di distribuzione del fabbricato corrente a soffitto del 

Ove richiesto, nell’adeguamento dell’impianto di riscaldamento dei singoli alloggi sarà necessario porre 
particolare riguardo all’economia di esercizio dell’impianto nonché delle vigenti norme per l’isolamento 

fine di migliorare l’utilizzo delle risorse energetiche. 

dell’alloggio sia posta sotto il pavimento con unico punto di intercettazione a partire dall’ingresso dell’unità 

inserire una valvola di intercettazione dell’impianto dell’alloggio sullo stacco del montante. 

ambiente di valvole termostatiche al fine di migliorare l’utilizzo delle 

dell’impianto sia per quanto riguarda il riscaldamento c



L’Appaltatore prima della progettazione esecutiva dovrà fornire al Settore Impianti una terna di marche di 
installare nell’ambito dell’intervento con apposito modulo che dovrà 

Ottenuta l’approvazione tecnica della terna di marche, nell’ambito della stessa l’Appaltatore opererà la 

L’Appaltatore e la Ditta esecutrice dell’impianto di riscaldamento, prima dell’inizio dei lavori, dovranno 

professionali specificati nell’art.3 della Legge n. 46 

<Dichiarazione di Conformità= redatta sul modello Minister

Al termine dei lavori l’Appaltatore o la Ditta esecutrice dei lavori in oggetto dovranno consegnare alla D.L la 
<Dichiarazione di Conformità= degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art.
Regolamento n. 37/2008 e s.m.i. resa sulla base del modello di cui all’allegato I del sopra citato 

dell’impianto. 



La <Dichiarazione di Conformità= dovrà essere redatta sul modello Ministeriale introdotto con D.M. n. 37 

Le Dichiarazioni di Conformità degli impianti, rese dall’Impresa abilitata e consegnate dall’Appaltatore in 

conseguenza considerarsi <as built=. 

•

•

Sono a carico dell’Appaltatore l'assistenza ai collaudi in corso d'opera e finali da parte della Stazione 

• prova idraulica di tenuta a freddo dell’impianto di riscaldamento; 
• verificare l’efficienza dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione. 

I gruppi termici dovranno essere, di primaria marca e dovrà essere garantita un’assistenza manutentiva sul 



Si prevede l’installazione di condotti di scarico e aspirazione separati o coassiali. 

combusti e al condotto di aspirazione dell’aria con canali da fumo di tipo rigido, certificati dal costruttore, 
espansione, di diametro pari a Φ 80 mm circa e 

L’evacuazione dei prodotti della combustione avverrà tramite predetto canale da fumo, prolungato fino al 
camino collocato sulla copertura, posto all’interno d

L’aspirazione sarà in facciata 

Si precisa che dove è possibile verrà installata una tubazione coassiale per l’aspirazione e lo scarico. 

Se necessario sarà sostituito o riparato l’impianto gas dal contatore al piano cottura e/o alla caldaietta, 

stituzione di parti o dell’intero impianto idrico, riscaldamento, gas, elettrico, 

Assistenza muraria: formazione di scassi e ripristino muratura per l’istallazion



delimitazioni dell’area, cartellonistica, tutto il materiale di risulta, ecc., in modo da lasciare l’area oggetto 

Dovrà quindi essere effettuata accurata pulizia per asportazione dei residui delle lavorazioni in tutta l’area 

o gli spazi a verde, l’impresa assuntrice dei lavori dovrà provvedere 

malattie. Inoltre, gli escrementi sono pericolosi anche per l’edificio stesso, pesando sulle solette sottostanti. 
L’azione di salvaguardia della salubrità degli ambienti necessita interventi quali l’aspirazione, lo sgo
lo smaltimento del guano, pulizia e disinfezione dell’ambiente. 

dell’aria o su chiamata di ALER. 
di precipitazioni e della presenza di ghiaccio nelle prime ore del mattino, sull’intero territorio 

(con le relative prestazioni) sarà a carico dell’appaltatore. 

contemporaneo all’esecuzione di pari servizio sulle porzioni carrabili, al fine di garantire le condizioni di 

L’intervento di sgombero neve deve essere eseguito in modo da rendere il piano viabile completamente 

l’appaltatore con l’impiego di mezzi idonei in relazione alla larghezza della 

L’appaltatore dovrà prestare la massima attenzione durante il servizio per i manufatti stradali esistenti nelle 
to l’arredo urbano presente. 


