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PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI TREVIGLIO
VIA DEI MULINI 13-15

10
COD. INTERV.: COD. FABBRICATO:
CUP:  

Unità Operativa Gestionale
Bergamo

PLANIMETRIA PIANO TERRA
NUOVI ASFALTI E CAMMINAMENTI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SU AREE DI PERTINENZA DI EDIFICI DI PROPRIETA'

ED IN AMMINISTRAZIONE ALER IN BERGAMO E
PROVINCIA - RIFACIMENTO ASFALTI

LEGENDA
RIFACIMENTO ASFALTO
A= 550 mq

CHIUSINO IN GHISA

DA SOSTITUIRE IN GHISA
CHIUSINO IN CALCESTRUZZO

CADITOIA IN GHISA

AREA A VERDE

A L T R A   P R O P R I  E T A '

NPAVIMENTAZIONE IN PORFIDO 

 ARMATURA PER ILLUMINAZIONE STRADALE  (illuminazione percorsi)
dispersore di terra in acciaio ramato d. 18 mm H=1.500 mm

AREA DI MANOVRA 
CON DIVIETO DI SOSTA

7.
87

7.
66

9.
55

 Colorazione e
granulometria inerti
a scelta su
campionatura  da
presentare alla D.L.

AP-CIVICO 13 AP-CIVICO 15

PARTICOLARE A - SEZIONE TIPO RIFACIMENTO ASFALTI

PART.
A

PART.
A

AC - AP

AC - ACCESSO CARRALE
AP - ACCESSO PEDONALE CIVICI 13 E 15

AC
 - 

AP

Rifacimento pavimentazione
in piastrelle di gres  Area= 12,44 mq

PARTICOLARE COSTRUTTIVO B - NUOVA PAVIMENTAZIONE 
CAMMINAMENTI

PART.
B

PART.
B

PART.
B

cavo interrato 
cavo a vista 

31.98

A L T R A   P R O P R I  E T A '

29
.1

1

Rifacimento
pavimentazione
in porfido   Area=4,61 mq

Pavimentazione decorativa  in resina poliuretanica
ibrida con applicazione di uno strato di inerti con
granulometria 1-3 mm o 2-4 mm  -  Area= 25,80 mq

Rifacimento
soglie
Area=14 mq

PART.
A

PART.
A

PARTICOLARE COSTRUTTIVO C - AREE DA RIASFALTARE
NODO SU CORDOLI ESISTENTI DA SOSTITUIRE

variabile
variabile

PART.
C

PART.
C

28.73

NUOVA SEGNALETICA PARGHEGGI - Garantire dimensione
minime parcheggio di 2.3x5  (misurati da interasse-interasse)

NUOVA SEGNALETICA PARGHEGGI DISABILI - Garantire
dimensione minime parcheggio di 2.3x5 metri (misurati da interasse-interasse)
piu' zona di rispetto . Posizionare Idoneo cartello in alluminio.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI    scala 1:10
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