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LEGENDA

RIFACIMENTO ASFALTO
A= 550 mq

Rifacimento pavimentazione
in piastrelle di gres Area= 12,44 mq

PARTICOLARI COSTRUTTIVI scala 1:10

CHIUSINO IN GHISA

CHIUSINO IN CALCESTRUZZO
DA SOSTITUIRE IN GHISA

CADITOIA IN GHISA

ARMATURA PER ILLUMINAZIONE STRADALE (illuminazione percorsi)
dispersore di terra in acciaio ramato d. 18 mm H=1.500 mm

cavo interrato
cavo a vista

AC - ACCESSO CARRALE
AP - ACCESSO PEDONALE CIVICI 13 E 15

Pavimentazione decorativa in resina poliuretanica
ibrida con applicazione di uno strato di inerti con
granulometria 1-3 mm o0 2-4 mm - Area= 25,80 mq

NUOVA SEGNALETICA PARGHEGGI - Garantire dimensione

minime parcheggio di 2.3x5 (misurati da interasse-interasse)

NUOVA SEGNALETICA PARGHEGGI DISABILI - Garantire

dimensione minime parcheggio di 2.3x5 metri (misurati da interasse-interasse)
piu' zona di rispetto . Posizionare Idoneo cartello in alluminio.

Rifacimento
soglie
Area=14 mq

{ Rifacimento
pavimentazione
in porfido Area=4,61 mq

of W

a scelta su
campionatura da
presentare alla D.L.

PART.
tappetino di usura sp. 4 cm
in conglomerato bituminoso

tout—venant sp. 8 cm
previa rullatura del sottofondo

terreno
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PARTICOLARE A - SEZIONE TIPO RIFACIMENTO ASFALTI

Strato di Finitura con sistema a base di resina poliutenica similare
ad HADALAN KS 13P DELLA HAHNE, ibridata con impiego di inerti

selezionati naturali(granulometria 1-3 mm) — Sistema similare a

"Pavimento Natura'della Saver — sp.5 mm

Il nuovo rivestimento, di 5 mm a contatto con le aree a verde verrd contenuto
da idoneo profilo a "L" in accigio zincato da ancorare al massetto esitente

Preparazione del supporto esistente con lavaggio e utilizzo di
prodotti sgrassanti. Su superfici con difficoltd di adesione o
friabili applicare idoneo rasante similare ad HADALAN EBG 13E

battuto di cemento esistente
terreno

PART.

PARTICOLARE COSTRUTTIVO B - NUOVA PAVIMENTAZIONE
CAMMINAMENTI

MULI NI

VIA DEI

sostituzione cordolo dove esistente in cls

tappetino di usura sp. 3 cm
In conglomerato bituminoso

tout—venant sp. 8 cm
previa rullatura del sottofondo

terreno

variabile

variabile

NRZZIN
.

YOy

PARTICOLARE COSTRUTTIVO C - AREE DA RIASFALTARE
NODO SU CORDOLI ESISTENTI DA SOSTITUIRE

Unita Operativa Gestionale .

Bergamo

B3 ssisnsial M. PRO 86 00|REV. 00

DATA:15/06,/2018

COMUNE DI TREVIGLIO
VIA DEI MULINI 13-15

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SU AREE DI PERTINENZA DI EDIFICI DI PROPRIETA'
ED IN AMMINISTRAZIONE ALER IN BERGAMO E
PROVINCIA - RIFACIMENTO ASFALTI

PROGETTISTI:

J.0.G. Bergamo

Via Giuseppe Mazzini, 32
Tel. 035 259595
segreteria.tecnica.bg@aler—bg—Ic—so.it

COD. INTERV.: L00225430164202300002
CUP: B42D2200070005

COD. FABBRICATO:

0219.01.36 AV N

PROGETTO ESECUTIVO

DESCRIZIONE TAVOLA

PLANIMETRIA PIANO TERRA
NUOVI ASFALTI E CAMMINAMENTI

10

SCALA:1/100 1/10

DATA: maggio 2023

REV:

//

PROGETTISTA: ing. Elisabetta Foresta

AGG. //

COMMITTENTE : ALER BERGAMO LECCO SONDRIO FILE
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