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PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI BREMBATE SOPRA
VIA PALESTRO 20-22

14
COD. INTERV.: COD. FABBRICATO:
CUP:  

Unità Operativa Gestionale
Bergamo

PLANIMETRIA PIANO TERRA NUOVI
ASFALTI E CAMMINAMENTI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SU AREE DI PERTINENZA DI EDIFICI DI PROPRIETA'

ED IN AMMINISTRAZIONE ALER IN BERGAMO E
PROVINCIA - RIFACIMENTO ASFALTI

LEGENDA
RIFACIMENTO ASFALTO
A= 1205,58 mq
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0.000.00

PART.  A - NODO  NUOVI CORDOLI-NUOVI CAMMINAMENTI 

PART.C

PART. B - NODO SU CORDOLI ESISTENTI DA SOSTITUIRE 

0.00
variabile

PART. C - RIFACIMENTO CAMMINAMENTI PART. D - SEZIONE TIPO RIFACIMENTO ASFALTI

PARTICOLARI COSTRUTTIVI    scala 1:10

CADITOIA IN GHISA

AC - ACCESSO CARRALE CIVICI 20 E 22
AP - ACCESSO PEDONALE CIVICI 20 E 22AC AP

Nuova pavimentazione in cls con strato di finitura al quarzo di
tipo ruvido (Part. C.)  previa rimozione della pav. esistente  in
battuto di cemento ammalorato.        Area= 132,18 mq
Nuova pavimentazione in cls con strato di finitura al quarzo
di tipo ruvido (Part. C.)  previa rimozione della pav.
esistente  in piastrelle di grès    Area= 84,44 mq
Nuova pavimentazione in cls con strato di finitura al quarzo
di tipo ruvido (Part. C.)   previa rimozione della pav. esistente
in porfido    Area= 14,49 mq

 La nuova pavimentazione sarà con finitura pettinata e contornata sui bordi con fasce perimetrali lisce.

   Mantenere le quote esistenti dei camminamenti
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Strato di finitura al quarzo del tipo pettinato
contornata da fasce perimetrali lisce
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NUOVA SEGNALETICA PARGHEGGI - Garantire dimensione
minime parcheggio di 2.3x5  (misurati da interasse-interasse)

NUOVA SEGNALETICA PARGHEGGI DISABILI - Garantire
dimensione minime parcheggio di 2.3x5 metri (misurati da interasse-interasse)
piu' zona di rispetto . Posizionare Idoneo cartello in alluminio.

NUOVA       SEGNALETICA       PARCHEGGI

NUOVA       SEGNALETICA       PARCHEGGI

NUOVA       SEGNALETICA       PARCHEGGI
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