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(D Tubo in accicio acquedotto DNSO da 2
(2)) Sabbia vagliata a protezione del tubo
(L3 Nastro segnalatore interrato
(4 Reinterro con materiale deposistato

sul ciglio dello scavo
(5 Pav. in battuto di cemento con nuova finitura
(6D Cameretta realizzata in blocehi di cls
7D Chiusino in lamiera — Luce 1.00x1.20 m
(8D Contatore volumetrico DN 50
CDValvola di ritegno do 2" o cura di Uniacque
(1O Manicotto PE-ottone filet. maschio

DN 63-2"1/2 elettrosaldabile

) (1D Tubazione in PEad PN 16 DN 90 mm

— ]

tappetino d’usura in progetto

massicciata stradale in progetto reinterro _con materiale
depositato sul ciglio
dello scavo

nastro segnalatore interrato

nuova tubazione in PEad

PN 16 DN 90 mm

nuova tubazione in PEad

nuovo pozzetto dim. interne

sabbia vagliata \\ /

a protezione del tubo | X >0 /
nuova tubazione in PEad
PN 16 DN 90 mm

—1

60x60 cm con chiusino in ghisa Le

J PN 16 DN 90 mm

collare di presa x foro in carico
DN 90-50 mm elettrosaldabile

valvola a sfera in ottone

manicotto PE—ottone filet. maschio
DN 50-2" elettrosaldabile

PN 16 DN 50 mm

nuova tubazione in PEad

da 2" F-F

pavimentazione in asfalto

PARTICOLARE CAMERETTA CONTATORE NODO. "A"

SEZIONE TIPO NUOVA RETE

nuova tubazione in PEad
PN 16 DN 90 mm

collare di presa x foro in carico
DN 90-50 mm elettrosaldabile

manicotto DN 90 mm elettrosaldabile

valvola a sfera in oftone A

‘pevimenteziome in sto\to‘

manicotto DN 90 mm elettrosaldabile

da 2”7 F—F \

- | nuova tubazione in PEad
. \ / PN 16 DN 90 mm
\ manicotto PE—ottone filet. maschio PN 16 DN 50 mm (s
DN 50—2"elettrosaldabile nuova tubazione in PEad

o collare di presa a tronchetto o

e =9 e .

/ nuova tubazione in PEad

valvola a sfera in ottone
M da 37 F-F

PN 16 DN 90 mm

DN 90 mm elettrosaldabile

nuovo pozzetto dim. interne
60x60 cm con chiusino in ghisa

manicotto DN 90 mm elettrosaldabile

| pavimentazione in asfalto nuova tubazione in PEad PN 16 DN 90 mm

nuovo pozzettg dim. interne
140x60 cm c¢gn chiusino in ghisa

nuova tubazione in PEad
PN 16 DN 90 mm

PARTICOLARE TIPO NODI N. 3b/12a

PARTICOLARE TIPO NODI N. A0/5/8/11

PARTICOLARE TIPO NODI N. 3/4/6/7/9/10/12/13/14

nuova tubazione in PEad

PN 16 DN 50 mm
allaccio fino alla colonna

esistente

nuovo pozzetto dim. interne
60x60 cm con chiusino in ghisa

manicotto PE—ottone filet. maschio

[ S

I

valvola a sfera in ottome/
da 3" F-F

nuova tubazione in PEad

PN 16 DN 90 mm .

DN 50—2" elettrosaldabile

manicotto PE—ottone filet. maschio
DN 90-3" elettrosaldabile

pavimentazione

PARTICOLARE TIPO NODI 2a/3a/13a/14a/15a
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