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LEGENDA

-13-15-17-19-21-23-25-27-29 E VIA SPINO 27

NUOVA SEGNALETICA PARGHEGGI - Garantire dimensione

minime parcheggio di 2.3x5 metri ed 2.10X5 (misurati da interasse-interasse)

NUOVA SEGNALETICA PARGHEGGI DISABILI - Garantire

dimensione minime parcheggio di 2.3x5 metri (misurati da interasse-interasse)

EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO CIVICI 5-7-9-11

AREE ASFALTATE - Area = 2275 mq
PER LA POSIZIONE DEI POZZETTI VEDASI LA
TAVOLA N.06

piu' zona di rispetto . Posizionare Idoneo cartello in alluminio.

Nuova pavimentazione (uguale all'esistente) in
masselli autobloccanti in porfido sabbiato colore
brown (dim. cm 20x10, h=5).

Nuova pavimentazione esistente in masselli
autobloccanti in porfido sabbiato colore rosa (dim.
cm 20x10, h=5).

[
[
[
I : (dim. cm 23x20, h=3) da mantenere.
[
[

Pulizia pavimentazione esistente in porfido lastricato

06 |
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Pulizia rosone esistente in cubetti di porfido
Pulizia calcestruzzo al quarzo

Pavimentazione decorativa in resina poliuretanica
ibrida con applicazione di uno strato di inerti con
granulometria 1-3 mm o0 2-4 mm - Area= 1754 mq

N

7 A »

PART.
A

nuovo cordolo in cls

tappetino di usura sp. 5 cm
in conglomerato bituminoso

tout—venant sp. 8 cm

PART.C previa rullatura del sottofondo

terreno

variabile variabile

L‘

Colorazione e granulometria inerti a Dissuasore realizzato in tubo tondo
scelta su campionatura da presentare
alla D.L.

% Mantenere le quote esistenti dei camminamenti

con all'apice elemento decorativo a

‘d'acciaio zincato diametro mm 60 x 2

sfera e occhielli per ancoraggio catena

PARTICOLARE COSTRUTTIVO A - AREE DA RIASFALTARE

NODO NUOVI CORDOLI-NUOVA PAVIMENTAZIONE CAMMINAMENTI

scala 1:10

PART.
B

variabile

sostituzione cordolo dove esistente in cls

tappetino di usura sp. 3 cm
in conglomerato bituminoso

tout—venant sp. 8 cm
previa rullatura del sottofondo

terreno

variabile

pedonale

in battuto di cemento

percorso

NN

NN

N

PARTICOLARE COSTRUTTIVO B - AREE DA RIASFALTARE

NODO SU CORDOLI ESISTENTI DA SOSTITUIRE

scala 1:10

Tutte le superfici in cemento armato a vista di tutte

terra nonche' i muretti e le scale di accesso ai civici
n.11 e n.25 riceveranno idoneo ciclo di lavaggio e

le scale secondarie di pertinenza degli alloggi al piano

—
—
—
preparazione per il successivo trattamento protettivo
per cementi armati a vista come specificato in cariroLato)
VEDASI TUTTE LE PARTI EVIDENZIATE CON IL CERCHIO AZZURRO.

Sostituzione cordoli esistenti con nuovi in in cls PART)
vibrocompresso sp.10 a protezione dei camminamenti\_B

Nuovi cordoli in cls vibrocompresso sp.10 a
protezione dei camminamenti.

PART.

Profilo di chiusura in acciaio zincato rivestimento
marciapiedi esistenti.

n.5.

Rifacimento intonaco ammalorato ingresso civico n.29 e

Alloggiamento contatori gas esistenti

Nuove panchine come le esistenti tipo Italia con
I;I struttura in ghisa.

Strato di Finitura con sistema a base di resina poliutenica similare

ad HADALAN KS 13P DELLA HAHNE, ibridata con impiego di inerti

selezionati naturali{granulometria 1-3 mm) — Sistema similare a
"Pavimento Natura'della Saver — sp.5 mm
Il 'nuovo rivestimentq, di 5 mm_ a contatto con le aree a verde verrd contenuto
da idoneo profilo o 'L in accigio zincato do ancorare ol maossetto esitente
Preparazione del supporto esistente con lavaggio e utilizzo di
prodotti sgrassanti. Su superfici con difficoltd 'di adesione o
friabili_applicare idoneo rasante similare ad HADALAN EBG 13E

battuto di cemento esistente
terreno
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO C - NUOVA PAVIMENTAZIONE
CAMMINAMENTI
SCALA 1:10

PART.
D

tappetino di usura sp. 5 cm
in conglomerato bituminoso

tout—venant sp. 8 cm
previa rullatura del sottofondo

terreno

PARTICOLARE D - SEZIONE TIPO RIFACIMENTO ASFALTI

scala 1:10

Panchine in legno da mantenere, riverniciare doghe
; in legno come da ciclo indicato nel Capitolato parte 2.

Aree non oggetto di intervento

‘ AC - ACCESSO CARRALE
AP - ACCESSO PEDONALE

AC - AP
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