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Pannelli sandwitch sp. 10 cm
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Nuovo ascensore
oleodinamico
completo di castello
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verniciata
come da specifiche
del fornitore

CO01: pavimento esterno sopra rampa

Cls scopato con rete sp. min 9 cm

Struttura nuova

CHIUSURE ORIZZONTALI

9

CO02: pavimento locale contatori piano interrato

Riempimento in ghiaia

CO03: pavimento piano terra vano scale

CO04: pavimento delle scale

CO05: copertura in pannelli sandwitch

10
9,

6
1,

25

Lastra cartongesso 1,25 cm

Intercapedine (aria)

Pannelli metallici bilamiera con isolamento
in schiuma poliuretanica sp. tot. 10 cm

Rasatura e pittura dei giunti a gesso e
tinteggiatura

Struttura

Massetto sottopavimento 4cm

Pavimento in gres porcellanato
bianco sp. 2,00 piastrelle+colla

6

Battiscopa in gres porcellanato
sp. 1,00 piastrelle+colla

Struttura

Livellina 1cm

Pavimento in gres porcellanato
bianco sp. 2,00 piastrelle+colla3

Battiscopa in gres porcellanato
sp. 1,00 piastrelle+colla

Cls scopato con rete sp. 9 cm9

E

CV01: Pareti in pannelli sandwitch in copertura

18

CHIUSURE VERTICALI

Pannelli metallici bilamiera con isolamento
in schiuma poliuretanica sp. tot. 10 cm

Montante per cartongesso

Lastra cartongesso 1,25 cm

Rasatura e pittura dei giunti a gesso e
tinteggiatura

I
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